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In nur zwei 
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Editorial

Stefan Rippler,  
Chefredakteur selber machen

Mit diesem Produkt verwan-
deln Sie jedes Fahrrad in 
ein eBike – und das in nur 

60 Sekunden“ – damit hat mich das 
Start-Up „UrbaNext“ aus Kalifor-
nien gepackt. Im Sommer bestellt, 
klingelte kürzlich der Paketdienst. 
Inhalt der Kartonage: ein Vorder-
rad mit Elektromotor-Antrieb und 
herausnehmbarem Akku. Monta-
gewerkzeug war auch schon dabei, 
ebenso eine Anleitung, die etwas 
an Ikea erinnerte. Alles ausgepackt, 
war ich gespannt, ob ich mein altes 
Fahrrad wie versprochen in nur 
einer Minute zum eBike umrüsten 
kann. Vermutlich überrascht es kei-
nen: Nein, in 60 Sekunden ist das 
nicht zu machen. Dennoch war die 
Montage erstaunlich einfach und 
schnell: Vorderrad tauschen, Kabel 
legen, fertig. Zehn Minuten Arbeits-
zeit. Dann nur noch Akku laden, 
App installieren und schon konnte 
es losgehen. Erstes Fazit nach eini-
gen Fahrten: Das Vorderrad ist mit 
Akku und Antrieb etwas schwerer, 

was man bei der Fahrt auf trocke-
nen Wegen nicht merkt. Bei Nässe 
und Frost hingegen ist besonders 
vorsichtiges Fahren angesagt. Für 
dreihundert Euro eine Investition, 
die man machen kann. Ein „ech-
tes“ eBike ist natürlich um Längen 
 besser – oder auch andere Nach-
rüstsätze mit Hinterradantrieb, 
denn das Gefühl, sein eigenes Rad 
zum elektronischen Fahrrad umzu-
rüsten, ist als Selbermacher natür-
lich schon großartig. Vielleicht 
haben Sie ja auch Erfahrungen 
zu diesem Thema. Gerne mailen: 
 redaktion@selbermachen.de.

Apropos Ihre Erfahrungen: Die 
Einsendungen zu unserem Wettbe-
werb „Mein bestes Projekt“ haben 
uns sehr beeindruckt und gefreut. 
In diesem Heft präsentieren wir 
die von Ihnen gekührten Gewin-
ner, denn die Ergebnisse des Leser-
Votings stehen fest. Viel Spaß beim 
Lesen wünscht Ihnen Ihr

Der Drang zum Selbermachen hat mich zu einem 

Experiment verleitet: mein Fahrrad in einer Minute 

zum eBike umzurüsten. Ergebnis? Lesen Sie selbst!

DIY in 60 Sekunden

3 | 2018 selbermachen.de

  

         
 

 

    
 

23704248 Honeymoon
LD, V4-Fuge, NKL 32
1.285 x 192 x 10 mm 
1clic2go
(Paketinhalt = 1,73 m2) 

25589043 Heritage Oak
LD, V4-Fuge, NKL 32
1.285 x 192 x 10 mm 
1clic2go
(Paketinhalt = 1,73 m2) 

          Gewinnen Sie ATTRAKTIVE PREISE  

im Gesamtwert von über 150.000 EURO
 ATTRAKTIVE PREISE ATTRAKTIVE PREISE            

im Gesamtwert von über

10 x emco e-scooter NOVA R2000

-Gutscheine: 250 x 100 Euro, 250 x 50 Euro                        

30 x NCM Paris 20 Zoll E-Bike

1 x BMW i3

 EINSENDESCHLUSS: 31.12.2018

Nähere Informationen unter: www.logoclic.info

www.bauhaus.info

Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres 
Fach centrums � nden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder 
kostenlos unter Tel. 0800-3905000. Produkte sind nicht in allen 

 Fachcentren verfügbar.
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Heft verpasst?
In Ihrer Heftsammlung fehlt eine Ausgabe 
von selber machen? Nachbestellen unter: 
leserservice@selbermachen.de

Bauen & Wohnen
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Titel

Titel

Titel

Der perfekte Zaun: 
günstig und schnell für 
die Ewigkeit gebaut

D ie Herausforderung bei diesem  Bauprojekt ist es, die Schräge der  Dachfl äche exakt auf die Verbin-dungsstellen der gesamten Konstruk-tion zu übertragen. Die Pfetten — also die Kanthölzer an der Hauswand und vorn an der Traufe — müssen über die gesamte Länge angeschrägt werden. Das klappt am besten mit einer Tisch- oder Hand-

kreissäge mit Gehrungseinstellung. Die dazwischenliegenden Sparren muss man an den Enden ebenfalls abschrägen, aber das schafft man auch mit einem Winkel-maß und einer Handsäge. Etwas Übung braucht man dann allerdings für das Ausstemmen der Zapfenverbindungen und schrägen Aufl agen der Sparren auf dem Pfosten. 

Ein fi ligran und luftig wirkendes Glasvordach können Sie sich innerhalb von zwei Tagen selbst 
bauen. Dann bleibt draußen vor der Tür alles trocken, ohne dass eine dunkle Ecke entsteht. Mit 
einer über Eck verlaufenden Seitenwand ist der Eingangsbereich sogar windgeschützt.

Vordach aus Holz und Glas

Verbindung der Sparren und Pfetten

Alu-Dichtprofi le im Detail

Holzverbindungen
Sitzbank

Bei unserem Beispiel liegt der 
Zugang seitlich, eine 
Verkleidung von beiden Seiten 
und ein Zugang von vorn ist 
natürlich genauso möglich

Die Wandpfosten brauchen je 
ein Zapfenloch für die 
Querstreben: mit dem 
Forstnerbohrer vorbohren 
und den Rest mit dem 
Stechbeitel ausarbeiten.

Die oberen Pfostenenden 
benötigen einen Ausschnitt 
in Sparrenbreite. Mit dem 
Winkelmesser (10˚) diese 
anreißen und mit Säge und 
Stechbeitel ausarbeiten.

Die vorderen Pfosten 
erhalten ein Zapfenloch für 
die Querstreben: mit dem 
Beitel von der schon 
vorhandenen Ausklinkung 
her ausstechen. 

Bei den vorderen Pfosten 
treffen Sparren und Querstre-
ben unmittelbar zusammen. 
Damit alles zusammenpasst, 
muss man die Ecke der 
Querstrebe, die oben aus der 
Ausklinkung ragt, anschrägen

Das Glas ragt am unteren 
Ende einige Zentimeter über 
den Holzrahmen hinaus, 
damit Regenwasser 
problemlos ablaufen kann

Die Verlegeprofi le zur Fixierung der Glasscheiben kaufen Sie am 
besten direkt beim Glaser. Im 

Internet kann man sie bei 
www.easyprofi le.de für etwa 13 

Euro pro Meter erwerben 

Unsere Bank ist aus Holzresten vom Bau des Vordachs entstanden. Der Rahmen ist mit der Seitenwand verschraubt. Sie können natürlich auch zwei zusätzliche Beine anbringen

Die Bank besteht aus 
einem stabilen 
Zargenrahmen, der nur 
verleimt ist. 45 cm sind 
eine angenehme Sitzhöhe

Das Zapfenloch sollten Sie 
nicht tiefer als 3 cm 
ausstemmen, um den 
Pfostenquerschnitt nicht 
unnötig zu schwächen

Sparren und Pfetten verbinden Sie mit Schlüs-selschrauben. Die Lage der dafür notwendi-gen Bohrungen sehen Sie in der Zeichnung. Ach-ten Sie darauf, dass die obere Pfette ihre schräge Längsseite unten hat, die untere Pfette hingegen hat sie oben. Eine kleines, L-förmiges Blechpro-fi l dichtet den Anschluss der Glasplatten zur Haus-wand ab. Dazu müssen Sie es nach der Montage mit Dübeln und Schrauben leicht nach unten bie-gen, bis ein Schenkel auf dem Glasdach aufl iegt. Die Oberkante des Winkelprofi ls mit Silikon abdichten. 

D ie Glasplatten werden bei dieser Art der Befes-tigung zwischen Sparren und Alu-Profi le einge-klemmt. Über und unter den Glasscheiben liegende Gummidichtungen schützen sie vor Beschädigun-gen. Außerdem bilden die Dichtungen einen was-serdichten Abschluss. An den Randsparren fehlt die zweite Glasplatte. Deshalb legen Sie dort, wie in der Zeichnung rechts zu sehen, eine Holz-leiste in derselben Stärke wie die der Glasschei-ben unter das Profi l, damit es beim Festschrauben nicht kippt. Seitlich schrauben Sie dann noch eine Blendleiste (3,8 x 5,8 cm) gegen den Randsparren.
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Akku-Nagelpistole

Druckluftsystem

Das Besondere an diesem Gerätetyp ist 
die Technik, mit der der nötige Luft druck 
erzeugt wird. Bei der sogenannten 
„Air Strike“-Technik von Ryobi ist ein 
Mini- Kompressor direkt in die Maschine 
eingebaut. Den Druck bauen zwei 
inein anderliegende Kolben auf. Die Luft 
wird dabei in dem einen großen Zylinder 
komprimiert (blauer Bereich). Diese 
Druckluft entweicht anschließend 
explosionsartig in den kleinen Zylinder 
(violett). Durch den Druckaufbau im 
großen Zylinder und den Druckablass 
über den kleinen Zylinder kann der Nagel 
mit hoher Energie in das Holz getrieben 
werden. Das Magnetventil für die 
Druckluft zum kleinen Zylinder öffnet 
sich, sobald der Druck größer als der 
magnetische Widerstand ist. 

Bei Nagelpistolen gibt es zwei Typen, 
die im Profibereich am weitesten 
verbreitet sind. Die einen werden mit 

einem  Kompressor betrieben, die anderen 
mit einer angeschlossenen Druckluftkar-
tusche. Sie kommen überall dort zum Ein-
satz, wo viel Holz verarbeitet wird: in der 
Zimmerei, in der Dachdeckerei oder beim 
Fertighausbau. Da Profi geräte sogar Nägel 
in Beton oder Stahl versenken, fi ndet man 
sie auch im Baugewerbe. Für Heimwerker 
sind besonders die neuen Akkugeräte inte-
ressant. Es gibt keinen störenden Schlauch 
zum Kompressor oder schwere Druckluft-
kartuschen. Dafür haben sie nicht ganz so 
viel Power und arbeiten mit einer anderen 
Technik, wie hier am Beispiel des Geräts 
von Ryobi gezeigt. Für größere Holzbauar-
beiten sind sie eine ungemeine Arbeitser-
leichterung: Man kommt schnell und kräf-
tesparend voran.  

Wer schon einmal meterweise Holzverkleidung verarbeitet hat, der 

weiß vielleicht, wie schön das mit einem Druckluftnagler geht. Wie ein 

Akkugerät ohne Kompressor funktioniert, zeigen wir hier. 

SO FUNKTIONIERT DASTECHNIK & INNOVATION

6
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Nagelmagazin

Das Beispielgerät von Ryobi kann Nägel 
bis 50 mm Länge versenken, andere 
Akku-Nagelpistolen schaffen auch bis 
zu 90 mm lange Nägel. In ein Magazin 
passen je nach Hersteller 50 bis 100 
Nägel. Mit einem Akku mit 4 Ah 
(Amperestunden) Kapazität kann man 
mindestens 1.000 50-mm-Nägel in 
Weichholz schießen, ohne nachzuladen. 

Kurbelwellenantrieb

Die Kurbelwelle wandelt den Drehimpuls des Elektromotors 
in eine lineare Bewegung um. So entsteht aus der Dreh-
bewegung des Motors eine Auf- und Ab-Bewegung des Kolbens 
im Zylinder. Die schnelle Drehbewegung des Elektromotors 
wird in eine langsamere Rotation mit mehr Drehmoment 
übersetzt, da sich der Kolben deutlich langsamer hin und 
her bewegt als sich die Spulen des Motors drehen. 

Abschussvorrichtung

Der Nagel „schießt“ nicht durch 
Betätigen des Abzugs davon, 
sondern durch Auslösen eines 
Kontakts an der Spitze des Geräts. 
Drückt man mit gezogenem Abzug 
die Spitze auf die gewünschte Stelle, 
wird der Nagel genau dort abgefeu-
ert. Der Nagel wird aber nicht 
wirklich geschossen, sondern 
gesetzt, das bedeutet, von dem 
Treiber — einer Art Bolzen — einge-
schlagen. Der Nagel schießt also 
nicht aus der Maschine heraus. Mit 
einer Tiefeneinstellung kann die 
Eindringtiefe auf das Material 
(beispielsweise Massivholz, Span-
platte oder Ziegel) angepasst werden.

Mit Druck zum Schuss

1

Der Motor treibt den Kolben an, der Kolben im 
 großen Zylinder wird nach hinten gedrückt. Dabei 
wird die Luft stark kompromiert und Druck auf-
gebaut, genau wie in einem Kompressor. 

2

Zwischen dem großen und dem kleinen Zylinder 
befi ndet sich ein Magnetventil. Sobald der Druck 
größer als die Magnetkraft ist, öffnet es sich und 
die Luft strömt in den kleinen Zylinder. 

4

Der Motor zieht den großen Kolben wieder nach 
vorne. Durch den entstehenden Unterdruck wird 
der Kolben in dem kleinen Zylinder wieder in die 
Ausgangsposition gezogen. 

Der Kolben schlägt vorne auf den Treiber auf, 
dieser schlägt den Nagel aus dem Magazin. Die 
komprimierte Luft entweicht durch ein 
Rückschlagventil. 

3
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Machen Sie sich fürs kommende Frühjahr bereit: Säbelsäge, Druckluftspaten und 

Dämmstoffmesser sind tolle Helfer bei Renovierungsarbeiten. Den richtigen Besen 

für den Frühjahrsputz fi nden Sie ganz einfach mit dem Werkzeug-ABC „Besen“.

Ergonomischer Griff

Die neue Akku­Säbelsäge GSA18V­32 
Professional von Bosch hebt sich mit ihrer 
neuen Griffform von den Vorgängern ab. Die 
Säge ist jetzt kompakter und man kann sie so 
greifen, wie es für die jeweilige Sägearbeit nötig 
ist. Auch den extra großen Powerknopf erreicht 
man in jeder Handposition. Für den Preis von 
circa 400 Euro sind neben Koffer und 
Sägeblättern auch zwei 
Akkus dabei. 
www.bosch­ 
professional.com

4 Säge-Positionen

Jeder kennt das Problem: 
Häufi g kann man die Säbelsäge 
nicht so halten, wie es für einen 
sauberen Schnitt nötig wäre. 
Entweder ist das Gerät im Weg 
oder das Sägeblatt zeigt in die 
falsche Richtung. Dewalt löst 
dieses Problem, indem es hier 
vier verschiedene Positionen 
zum Einspannen für das 
Sägeblatt gibt. Modell: 
DWE305PK; Preis: circa 
140 Euro. www.dewalt.com

Günstige Alternative

Wer auf der Suche nach einer günstigen 
Akku­Säbelsäge ist, kann ohne Risiko zur 
Ryobi RRS1801M greifen. Die Säge besticht 
durch ihr Gewicht von unter drei Kilogramm 
und verwendet den 18­V­Akku der 
One+­Geräte. Ohne Akku: 
ab 90 Euro. 
ryobitools.eu

circa 400 Euro sind neben Koffer und 
Sägeblättern auch zwei 
Akkus dabei. 
www.bosch­ 
professional.comprofessional.com

Günstige Alternative

und verwendet den 18­V­Akku der 
One+­Geräte. Ohne Akku: 
ab 90 Euro. 
ryobitools.euryobitools.eu

DIY-Magazin

Der vordere Schaft der Säge 
ist schmal und lässt sich 
leicht mit der Hand umfassen

In dieser Position lässt 
sich das Sägeblatt nahe 
am Boden entlang führen Schnitttiefen bis 280 mm 

sind mit der Säbelsäge in 
Holz kein Problem

8

WERKZEUG­NEWSMAGAZIN & SERVICE

SeMa_2018_03_008-013.indd   8 23.01.18   17:01



Spaten mit Druck-Kraft

Egal, ob man ihn für ein Loch im steinigen Gelände oder 
zum Abschlagen von Fliesen verwenden will: 
Mit der passenden Werkzeugspitze erspart der 
Druckluftspaten Aero2 Spade von Scheppach viel 
Anstrengung. Der Schlagkolben wird wie bei einem 
Presslufthammer mit Druckluft aus einem Kompressor 
angetrieben. Preis: rund 240 Euro. www.scheppach.com

Dämmung einfach schneiden

Wird Dämmstoff unsauber geschnitten, entsteht 
gesundheitsschädlicher Staub. Dies vermeidet 
man mit geeignetem Schneidwerkzeug: 
Das Fatmax­Dämmstoffmesser von Stanley ist 
handlich und besitzt eine zweischneidige Klinge: 
Die wellige Schneide eignet sich für leichtes, 
weiches Material wie Steinwolle; die Seite mit 
Sägeschliff für dichtes und hartes wie 
Styropor. Preis: circa 25 Euro. 
www.stanleyworks.com 

Baumwurzeln 
werden vom 
Druckluftspaten 
mit einem 
sauberen Schnitt 
durchtrennt

Die wellige Schneide eignet sich für leichtes, 
weiches Material wie Steinwolle; die Seite mit 
Sägeschliff für dichtes und hartes wie 
Styropor. Preis: circa 25 Euro. 
www.stanleyworks.comwww.stanleyworks.com

Der Griff ist dank 
zwei verschieden 
harter Kunststoffe 
zugleich griffi g
und robust

Baumwurzeln 
werden vom 
Druckluftspaten 
mit einem 
sauberen Schnitt 
durchtrennt
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Ob Spaten, 
Meißel oder 
Schaber: 
Die Werkzeuge 
sind schnell und 
werkzeuglos 
gewechselt
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Kalender

Garten München
Süddeutschlands größte Indoor­Gar­
tenmesse öffnet wieder ihre Hallen. 
Neben den aktuellen Trends zur Gar­
tengestaltung werden auch tolle Gar­
tenmöbel, Grillgeräte und exotische 
Pfl anzen für die Fensterbank gezeigt. 
Eintritt: 13 Euro. garten­muenchen.de

Bawoga
Bauen, Wohnen und Garten: 

Darum geht es auch dieses Jahr wie­
der in Wolfsburg. Handwerksbetriebe, 
Fachhändler und Bauträger stellen ihre 
Produkte und Dienstleistungen vor. 
Fachbeiträge runden das Programm ab. 
www.move­messen.de

Techno Classica
Auf der Weltleitmesse für Oldti­
mer dreht sich alles um Classic­
Automobile, Motorsport, Motor­
räder und Ersatzteile. Mit über 

1.000 Ausstellern ein absolutes Muss 
für echte Oldtimerfans. 
Eintritt: 22 Euro. www.siha.de

Intermodellbau
Als größte Messe für Modellbau und 
­sport werden auf dem Dortmunder 
Messegelände mehr als 20.000 Model­
le gezeigt. Dazu gibt es spannende 
Präsentationen, Autorennen und 3D­
Druck­Technik zu bestaunen. 
Eintritt: 14 Euro. intermodellbau.de

März

7.

März

10.

März

22.

April

19.

Inspektor

Mit der Inspektionskamera 
von Bosch werfen Sie einen 
Blick an schwer einsehbare, 
dunkle Stellen. Das Bild des 
acht Millimeter großen 
Kamerakopfes wird auf das 
Display übertragen und Sie 
können einzelne Bilder 
aufnehmen. Für Licht sorgt 
eine dreistufi ge LED­Leuchte. 
UniversalInspect, Preis: ab 
100 Euro. www.bosch­do­it.de

Indoor-Beet

Ideal für Wohnungen: 
Mit dem Växer­Anzucht­Set 

von Ikea kann man das ganze 
Jahr über Kräuter und 
Gemüse anbauen. Die 

Pfl anzen wachsen ohne Erde 
in mit Bimsstein gefüllten 

Töpfchen. Licht bekommen 
sie über die LED­Beleuch­

tung. Mit dabei: Samen, 
Keimset, Flüssigdünger und 

Bimssteine. Preis: etwa
85 Euro. www.ikea.de

Gewinner-Ziehung

In der September­Ausgabe 
hatten wir für die Teilnahme am 
großen Rätsel­Extra geworben. 
Viele Leser sind der Aufforde­
rung nachgekommen und haben 
mitgespielt – und uns ihre 

Antworten zugeschickt 
oder angerufen. 
Aus über 5.000 
Einsendungen und 
Anrufen haben wir nun 
die glücklichen Gewinner 
gezogen! Gratulation! 
Die Gewinner werden von 
uns benachrichtigt. 

Die Kamera lässt sich 
einhändig bedienen, die 
zweite Hand führt das Kabel

Einsendungen und 
Anrufen haben wir nun 
die glücklichen Gewinner 
gezogen! Gratulation! 
Die Gewinner werden von 
uns benachrichtigt. 

Zwei Glücksfeen am Werk: 
Felix und Stella ziehen die 
Gewinner des Rätsel-Extras

10
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