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DREHSCHEIBEN
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anlassung, die Drehscheibe zu tauschen. Auch wer seine alte 
Anlage abreißt, um eine neue zu bauen, wird versuchen, die 
relativ teure Drehscheibe weiterzuverwenden. Drehscheiben 
kann man auch nicht sammeln wie Loks, wo man die tech-
nisch veralteten Typen immer noch hübsch anzuschauen in 
der Vitrine belassen kann. Eine Drehscheibe ist also in vielen 
Fällen eine einmalige Investition, die auf  Jahrzehnte hinaus 

sind in gewisser Weise Investitions- und keine Verbrauchs-
güter. 

-
schrieben sind. Wir haben keine Zahlen über die jährliche 
Absatzmenge an Drehscheiben – da halten sich die Herstel-

mehr ein Prestigeprodukt als ein Gewinnbringer sind. Kurz-

eine industrielle (Groß-)serien-Produkt-Neuentwicklung.

Innovativ können hier die handwerklich und ingenieur-
technisch orientierten kleinen Unternehmen sein, die mit 
hohem persönlichem Einsatz und Risiko Knowhow aus an-

Dinge ausprobieren. Ein universelles Drehscheibensystem 
wie das oben skizzierte verlangt nach Wissen in verschiede-
nen Technologiebereichen. Hier bieten sich Kooperationen 

-

könnten.

Drehscheibe umbaut und eine meist nicht vom Drehschei-
benhersteller selbst stammende Elektronik einsetzt, kann 
vieles vom Gewünschten heute schon erreichen. Da bei der 

und elektronische Bearbeitung des Bw-Geräts sogar eine 

 Tobias Pütz

INVESTITIONSDILEMMA

das sich als komplexer als erwartet herausstellte – siehe Vor-
-

-

um Jahre hinterher eilen – besser gesagt hinterherschleichen. 

das Angebot, manch innovativer Ansatz ist hingegen wieder 

Dingen, die eine Drehscheibe gerade auch im digitalen Um-
feld können sollte, sehen die aktuellen Angebote im wahrsten 
Wortsinne alt aus.

-
-

selle Bedienelemente, um die Drehscheibe sinnvoll in die 
eigenen Betriebsabläufe einbinden zu können, sei es manuell 
oder automatisiert.

Lage, ein modernes Drehscheibenkonzept zu entwickeln. 
Ein kleiner Blick über den Tellerrand hin zur (mal wieder) 

-
werken; gradgenaue Positionsbestimmung, wie sie bei 3D-
Eingabegeräten möglich ist, sei es optisch oder magnetisch; 

Zweidraht-Busanschluss die einzige notwendige Verkabe-
lung darstellen; das Ganze im Königsstuhl bzw. darunter 
gekapselt, sodass verschiedene Grubendurchmesser und 

Anlage einbaute, hat, außer bei einem Defekt, nur wenig Ver-
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bietet die Möglichkeit, die 

Eisenbahn hinsichtlich ihrer 

Gleisanlagen und ihren 

Betriebsmöglichkeiten 

sehr konzentriert darzustel-

len. Auch Michael Löcken 

begeistert die Inszenierung 

der Eisenbahn vor der 

Häuserkulisse. Und damit 

betrieblich die Post ab-

geht, nutzt auch er PC und 

Software als Helferlein im 

Hintergrund. 
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DREHSCHEIBEN Drehscheiben als platzspa-

rende Möglichkeit, ein Fahr-

zeug zu wenden oder seine 

Fahrtrichtung zu ändern, 

gibt es bei der Eisenbahn 

seit deren Anfängen. Da ist 

es naheliegend, dass man 

ein solches Gerät oder seine 

Verwandtschaft (Segment-

scheibe, Schiebebühne) 

auch auf der eigenen Anlage 

haben möchte. Will man die 

Bühne nicht ausschließlich 

von Hand bewegen, kommt 

man um das eine oder 

andere Stück Elektrik oder 

Elektronik nicht herum.
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Einfache Drehscheibenbedien-

pulte sind genau genommen 

nichts anderes als Schalter in 

einem Gehäuse. Erst die Einbin-

dung in ein Digitalsystem eröff-

net neue Bedienmöglichkeiten.

PRAXIS
Der Computer und die 

notwendige Software sind 

beim Bau und Betrieb 

einer Modellbahn wichtige 

Werkzeuge. Mit  Erfahrun-

gen aus der Praxis wird der 

in der DiMo veröffentlichte 

Anlagenbericht über Igling 

II ergänzt.
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Als Modell ist die Schiebebühne 

von Brawa auch heute noch auf der 

Höhe der Zeit. Mit einem Mikropro-

zessor baute sich Guido Weck-

werth eine Steuerung, die wohl 

keine Wünsche mehr offenlässt.
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VIELSEITIG ZUM ERSTEN: 8-FACH- 
FUNKTIONS- UND SERVODECODER

Mit dem Tams-Multidecoder ist es möglich, Weichen, 
Schaltartikel und Servos über DCC- oder MM-Digitalsyste-
me zu steuern. Am Decoder kann verschiedenes derartiges 
Zubehör gleichzeitig betrieben werden. Dank entsprechen-

Weichen- oder Servosteuerung möglich. Die Lage von end-
abgeschalteten Weichen kann der Decoder im Digitalbetrieb 

-
-

gängen liegt bei jeweils 1 A.

LOK- UND FUNKTIONSDECODER  
DER GENERATION V4

Passend zu den LokPiloten V4 ist seit kurzem ein Funktions-
decoder mit 21MTC- und NEM-652-Schnittstelle erhältlich. 
Er eignet sich beispielsweise zum Einsatz in Steuerwagen. 
Dank identischer CV-Anordnung verhält er sich exakt so wie 
ein LoPi V4. Letztere sind jetzt auch in einer um das mfx-For-
mat erweiterten Version mit PluX-Schnittstelle erhältlich.
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STIMMGEWALTIGER RIESE – BAUREIHE 45 VON LILIPUT IN H0

-

VIELSEITIG ZUM ZWEITEN: 
8-FACH-FUNKTIONS- UND 
SERVODECODER

Der Elektronikbaustein eMotion 8FS ermöglicht 
die direkte Ansteuerung von vier Servos. Für 
deren Energieversorgung ist ein 6-V-Festspan-
nungsregler integriert. Der Anschluss erfolgt 

-
gleis angeschlossen. Massoth hat das bisherige 
Funktionsmapping überarbeitet, um so zuneh-
menden Möglichkeiten an Funktionsarten, auch 

-
mens wurde an den Funktionsausgängen eine 
Vereinfachung vorgenommen. 

STOPFEXPRESS DIGITAL

Der im letzten Jahr erschienene Viessmann-Stopfexpress nach 

Farbvariante „Infrabel“ erhältlich. Das belgische Infrastruktur-
unternehmen setzt seine Maschinen überwiegend im Inland ein.

 



NEUHEITEN UND TEST
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VIRTUELLE EISENBAHNWELTEN FÜR DEN PC

 

-
reichen Punkten verbessert worden. So können einige Lokomotiven jetzt vom Führerstand aus gesteuert werden, es 
gibt neue animierte Figuren und einen neuen 2D-Planungsmodus.

SCHÖPFERISCH – UPDATE DES  
LISSY/MARCO-CREATOR

einer mit den Systemen LISSY und MARCo gesteuerten 
Anlage. Die Anwendung kann auch die Programmierung 

oder Schattenbahnhofssteuerungen sind mit dem Tool 
-
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NEUER LOKDECODER, NEUE FIRMWARE

Mit dem Lokdecoder DH18A hat Doehler & Haass einen Decoder 
-

Für zahlreiche andere Decoder von D&H ist eine neue Firmware 

ermöglicht sowie RailCom implementiert.
 

 

WEICHEN-
STELLPULT FÜR 
DEN CAN-BUS

-

Das Datenformat kann tastenindividuell als DCC oder MM festgelegt 
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eines Boosters + 5 V liefert und damit einen 
Kurzschluss signalisiert, schaltet der ent-
sprechende NPN-Darlingtontransistor im IC 
durch und lässt die rote LED an seinem Aus-
gang leuchten. Es können dabei auch mehrere 
Booster einen Kurzschluss aufweisen; die An-

-
nen Booster. 
Ein Dioden-ODER (OR) aus acht Silizium-
dioden 1 N 4148 steuert zudem einen NPN-
Transistor BC 547 B an, der den Summer in 
seinem Kollektorzweig ertönen lässt, wenn 

Die Booster-Über-
wachung von Herrn 
Köhler verzichtet auf 
komplizierte Logik-
Programmierungen 
und kommt mit we-
nigen Bauteilen aus.

der Schaltung muss mit der Booster-Masse 
(brauner Draht bei Märklin) verbunden sein! 
Anstatt des ICs ULN 2803 können auch acht 
herkömmliche NPN-Transistorschalter Ver-

-
facher.
Die kleine (einfache) Schaltung kann der 

Versender Reichelt erhältlich. Die Schaltung 

eine Siebensegmentanzeige möchte, kann 

mit PICs o. Ä. zum Nachbau nicht so opti-
mal, obwohl ich selbst auch welche verwende 
(weil sie vieles vereinfachen). Manchmal ist 

Schaltung lässt sich nämlich auch ohne PIC 
(und PIC-Programm) sowie ohne den (nur 
noch schwer erhältlichen) GAL wesentlich 

DIMO 4/2013 – BOOSTER CONTROLLER

Neben der Spannungsversorgung (+ 5 V) mit 
einem positiven Spannungsregler 7805 ist nur 
noch ein Darlington-NPN-Transistor-Array 
ULN 2803 A (z. B. von Texas-Instruments) 

-
lektor-Ausgängen erforderlich. Diese Schal-

und wertet ebenfalls die Spannung am Pin 
5 der Booster-Schnittstelle aus. Sobald Pin 5 

ein Kurzschluss in einem Booster vorliegt, 
also mindestens an einer der Dioden-Anoden 

Br lässt sich die akustische Signalisierung 
auch unterbinden.
Als Spannungsversorgung der Schaltung 

-
formator mit einer Ausgangswechselspan-
nung zwischen 14 und 16 V dienen. Die Masse 

-
segmentanzeige mit gemeinsamer Katode 

Segmente ansteuern lassen, wie z. B. die Seg-

Acht. Die acht Anzeigen sind erforderlich, 
da theoretisch alle acht Booster einen Kurz-
schluss haben könnten, der zu signalisieren 
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