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BASISWISSEN: Die richtige Feile für                                                   Ihr Projekt S. 58

• Sägeleistung
• Bedienkomfort

• Ausstattung
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Die Originalanleitung 
zu unserem Hoch-

beet erschien in der 
Mai-Ausgabe 2019

erst kürzlich zeigte uns ein Leser sein 
Hochbeet, das er auf der Grundlage eines 
unserer Projekte nachgebaut hatte. Nicht 
eins zu eins, sondern etwas variiert, aber 
unsere Bauidee war der Ausgangspunkt. 
So wird es vielen von Ihnen gehen. Das 
brachte die Redaktion auf die Idee, einmal 
näher hinzusehen und Sie zu bitten: 
Zeigen Sie uns, welche Projekte aus selber 
machen Sie nachgebaut haben. Uns inter-
essiert Ihr individuelles Ergebnis und die 
Gründe, warum Sie vielleicht manches 
verändert haben. Schicken Sie uns doch 
ein paar Fotos und einige Zeilen Text 
dazu an: redaktion@selbermachen.de
Mit etwas Glück veröffentlichen wir 
Ihr Projekt in einer der kommenden 
Ausgaben. 

Apropos Bauidee: In dieser Ausgabe 
� nden Sie als Titelthema (Seite 14) eine 
intensive Arbeit mit Holz. Wir haben ein 
symmetrisches Gartentor aus zwei Tor-
flügeln aus Lärchenholz komplett neu 

gebaut, mit allen Einzelarbeiten im 
Detail. Ein ganz anderer Werkstoff 
spielt ab Seite 40 eine Rolle. Welch 
überraschende Deko-Ideen sich mit 
Zement umsetzen lassen, zeigen wir 
Ihnen anhand von drei Beispielen. Ein 
weiteres Highlight ist eine Outdoor-
küche auf Rädern, praktisch und � e-
xibel einsetzbar für die langen Som-
merabende im Garten. Wie immer 
finden Sie die ganze Anleitung mit 
allen Schritten und Tipps ab Seite 74.

Natürlich haben wir jede Menge 
weiterer inspirierender und nützli-
cher � emen für Sie aufbereitet, dar-
unter der Bauplan für ein Japanisches 
Teehaus – damit Sie Ihr Fernweh auch 
im eigenen Garten stillen können. 

Ihr

Editorial

Markus Howest, 
Chef redakteur von
selber  machen

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Schicken Sie uns Ihre nachgebauten Projekte mit dem

Betreff „Nachbau“ an: redaktion@selbermachen.de

Die nachgebaute Version hat 
Züge des Originals und ist im 
Detail doch anders gebaut

7 | 2020 selbermachen.de

Mehr Informationen: 
www.thermoflamm-bio.de

GRENZEN AUF!

ZEIGEN SIE
UNKRAUT DIE

Die thermische Unkrautbeseitigung mit 
den GLORIA Flammstäben und Elektro-
geräten ist eine umweltschonende Alter-
native zu chemischen Unkrautvernichtern.

Die ausströmende Hitze (bis zu 1.000 °C) 
dringt dabei bis weit in das Wurzelwerk 
vor und zerstört die Pflanzenzellen nach-
haltig.

EFFEKTIVE UNKRAUT-
BESEITIGUNG OHNE 
CHEMIE!
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Bauplan 
Pavillon

Die Asiaten sind für ihre schlichte, auf das Wesent liche beschränkte Bauweise bekannt und so ist dann auch unser Pavil-lon gehalten. Das Grundgerüst besteht aus  ge ho bel ten Rahmenhölzern mit relativ ge ringem Querschnitt. Die Wände aus Furnierplatten schrauben Sie einfach zwischen die Pfosten und selbst das sehr flach geneigte Dach kommt mit acht Spar-ren und acht Platten völlig aus. Lediglich die Seitenwände erfordern etwas filigranere Arbeit. Das liegt zum 

einen an der Verschiebbarkeit über Schie-betürbeschläge und zum anderen an der Stoffbespannung. Weil die während der Bauphase doch erheblichen Gefahren ausgesetzt ist, empfehlen wir, zunächst die Sprossenwände roh vorzubauen, zu montieren und sie erst ganz am Schluss noch einmal zu demontieren, zu bespan-nen und dann mit Oberflächenschutz sowie der von Ihnen gewünschten Farbe zu behandeln. Viele der hier gebauten Holzverbindungen sind nicht geleimt, 

sondern geschraubt. An wichtigen Kno-tenpunkten wie den Anschlüssen von Boden- und Dachrahmen an die Pfos-ten sollten Sie auf Sechskantholz- oder -schlossschrauben zurückgreifen. Die sind statisch um ein Erhebliches belast-barer, gerade was die ungünstige Bean-spruchung auf Abscheren betrifft.

Dieser Gartenpavillon à la Japan verspricht Ruhe und Entspannung, kann aber mit seinen variabel öffnenden Tür-Elementen auch für die Gartenparty als Buffet-Unterstand genutzt werden. Eben ein selber machen-Pavillon der besonderen Art.

Japanisches Teehaus

U nser Grundgedanke für diesen Bauplan war, einen ruhigen Ort im Garten zu schaffen, an den man sich gerne zurückzieht, um zu lesen, sich zu entspannen oder wie die Japaner einen Tee zu trinken und sich dabei aufs Wesentliche zu besinnen. 
Doch bevor Sie wie ein Japaner Ihren ersten Tee im eigenen Teehaus trinken, liegt einiges an Arbeit vor Ihnen: Rech-nen Sie mit etwa 45 Arbeitsstunden, ohne Planung und Einkauf, sowie mit nicht allzu geringen Holzkosten. Gehen Sie am besten mit einer Materialliste zu verschiedenen Holzhändlern oder Säge-werken und lassen Sie sich vor dem Ein-kauf ein Angebot machen. 

In geschlossenem 
 Zustand  erhalten Sie ein 
 gemütliches Teehaus …

… geöffnet verwandelt es sich in einen praktischen Unter-
stand für die Gartenparty

Die Quadratleisten für die Sprossen-türen per Fuchsschwanz oder Tisch-kreissäge auf Länge schneiden. An den Kreuzungspunkten zur Hälfte ausklin-ken. Zuvor alles per Winkel aufzeichnen.

Alle fertig verleimten Sprossentüren mindestens zweimal mit Holzschutz-grund behandeln. Tipp: Runden Sie alle Kanten leicht an. Dann dringt der Holz-schutzgrund auch an den Kanten bes-ser ein und die Farbe haftet besser.

Gratsparren (10,5°) und Normalsparren (15°) haben  unterschiedliche Neigun-gen. Kerven mit dem Fuchsschwanz schneiden. Kanten und Stirnflächen kurz mit dem Bandschleifer an fasen.

Bevor Sie die vier Eckpfosten in die Pfos tenschuhe setzen, je zwei  verzinkte Stahlwinkel anschrauben. Sie sollten über Eck auf gleicher Höhe aneinander-stoßen. Die Winkel tragen später die Querriegel für die  Bodenkonstruktion.

Für Überblattungen ist die Tischkreissäge geeignet. Zuerst die  beiden begrenzenden Schnitte ausführen, dann die Ausklinkung aus schneiden. Die Höhenein stellung mit einem Reststück der Leiste ermitten.

Die vier Hölzer des Dachrahmens  müssen Sie für die Ecküberblattung aus klinken, und zwar um genau die halbe Holz stärke. Tipp: Legen Sie Ober- und Unterseite der Hölzer fest und messen Sie die halbe Holz-stärke immer von der Unterseite her ein.

Den Hilfsrahmen mit den Pfosten schuhen in die Fundament löcher auf je einen Be-tonstein stellen. Durch Unterfüttern oder Wegnehmen von Erdreich die Konstruktion in Waage bringen und exakt ausrichten.

Die empfindlichen Stirnflächen der Pfos-ten, die Sie später im Pfostenschuh nicht mehr erreichen können, vor der Montage satt mit einem Holzschutzgrund einstrei-chen. Ziehen Sie den Anstrich einige Zen-timeter über die Seiten der Pfosten hoch.

Beim Verleimen der Sprossentüren die Zwingen mittig an die Knoten respektive Klebepunkte setzen. Zwischen Spann-backen und Holz ein Stück Papier legen, damit die Zwinge nicht festklebt.

Die Sparrenköpfe bekommen einen lot-rechten Traufschnitt, der dem jeweili-gen Dachneigungswinkel von Grat- und Normalsparren entspricht. Den Winkel stellen Sie an der Stellschmiege ein und zeichnen ihn mit dem Bleistift an.

Ist der Hilfsrahmen exakt ausgerichtet, die Fundamentlöcher mit Estrichbeton füllen (bis 5–10 cm unter der Grasnar-be). Der Beton braucht etwa 24 Stun-den zum Abbinden.

Bevor Sie die Pfosten in die Pfosten-schuhe setzen, zwei Hart faserstreifen unterlegen. So hat die Stirnfläche kei-nen Kontakt zum Schuhboden. Die Pfosten noch nicht durchbohren, son-dern mit Streben oder Zwingen fixieren.
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 Projektliste
 für Könner                 

 Aufwand  45 Stunden

 Material 
Gerüst

• Pfosten: 4x Leimholz Fichte, 
2.500 x 1.200 x 1.200 mm 

• Dachrahmen: 4x Rahmenholz Fichte (abgekürzt: RF), 2.446 x 68 x 68 mm• Mittelleisten: 8x RF, 2.241 x 52 x 32 mm • Bodenrahmen: 4x RF, 2.310 x 98 x 68 mm• Lager: 4x RF, 2.310 x 98 x 68 mm
• Blenden: 4x RF, 870 x 93 x 38 mm
• Blenden: 4x RF, 806 x 93 x 38 mm
• Blenden: 4x RF, 706 x 93 x 38 mm
• Blenden: 4x RF, 770 x 93 x 38 mm
• Wände: 5x Furnierplatten Meranti, 

2.056 x 770 x 15 mm
Dach

• Gratsparren*: 4x RF, 2.120 x 68 x 68 mm• Normalsparren*, 4x RF, 1.480 x 68 x 68 mm• Firstpfosten: 1x Rahmenholz Fichte,  310 x 68 x 68 mm
• Schwellenkranz: 4x RF, 2.446 x 68 x 68 mm• Dachplatten*: 8x wasserfestes Sperrholz, 1.568 x 1.518 x 20mm
Hutze

• Sparren: 4x RF, 2.120 x 68 x 68 mm
• Dachplatten*: 8x wasserfestes Sperrholz, 1.015 x 600 x 20 mm
Sprossenrahmen

• Senkrechte: 21x Kiefernleiste, 
2.000 x 30 x 20 mm

• Querriegel: 56x Kiefernleiste, 
750 x 30 x 20 mm

• Außenleisten: 14x RF, 2.000 x 30 x 10 mm• Außenleisten: 14x RF, 770 x 30 x 10 mmFussboden
• Bodenbretter: 18x Fichte KDI, 

2.370 x 135 x 24 mm
• Querriegel: 56x Kiefernleiste, 

750 x 30 x 20 mm
• Außenleisten: 14 x RF, 2000 x 30 x 10 mmTreppe
• Glattbrett: 2x Fichte gehobelt  

(abgekürzt: Fg), 450 x 200 x 40 mm• Stufenleisten: 2x Fg, 200 x 20 x 20 mm• Trittstufen: 1x Fg, 626 x 135 x 24 mm• Trittstufen: 1x Fg, 626 x 115 x 24 mm• 1x Schiebetürbeschlag aus Führungsschiene, Aufhängung und Bodenanschlag
• 1x Türstopper
• etwa 5 m2 weißen Stoff
• 8x Sechskant-Holzschrauben M8 x 100 mm• 8x Schlossschrauben M10 x 160 mm
• Spax-Schrauben 4 x 60 mm
• 8x verzinkte Stahlwinkel 60 x 60 mm

* plus etwa 3 cm für Schrägschnitte 

 Kosten  bis zu 2.000 Euro

Die kleinen 
Dinge sind’s, die 
glücklich machen
Damit die große Varia bilität 
Ihres Pavillons auch nach 
Jahren noch gewährleistet 
ist, brauchen Sie ein paar 
kleine Details, die wir Ihnen 
hier noch einmal genau er-
läutern möchten.

Die beweglichen 
Seitenwände lau-
fen über Schiebe-
türbeschläge an 
der am Dach-
rahmen befestig-
ten Führungs-
schiene aus 
Alu minium. Die 
Beschläge ver-
schrauben Sie im 
oberen Rahmen-
holz der Tür

Wenn die Türen ausgehängt und zur Verwahrung an die Rückwand gestellt werden, hält dieser kleine, am oberen Rahmen ange brachte Knebel die Türen fest und bewahrt sie vor dem Umfallen

Ein Türstopper und ein Führungs-beschlag verhindern bei der Schie-betür das wind bedingte Pendeln und ungewolltes Durchschieben. Beides wird einfach in den 
 Bodenbelag geschraubt

Geradlinig, schlicht aufgebaut und hell im Inneren:  Dieses Gartenhaus mit stoffbespannten Seitenwänden  wurde dem Stil der Japaner nachempfunden. 

Pavillon nach asiatischem Vorbild

Vorderansicht
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Vorderansicht
Besondere Beachtung 
verlangt, dass die 
 lichte Breite zwischen 
den Pfosten nicht 
 genau gedrittelt ist, 
sondern durch die 
 beiden 77 cm breiten 
Sprossen rahmen be-
stimmt ist  (siehe dazu 
auch die  Erläuterung 
zur  Sei tenansicht)
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Die Gesamt-Detailansicht  
finden Sie auf  
selbermachen.de/Teehaus

8 | 2020 selbermachen.de

Bauplan: Japanischer Pavillon Bauplan: Japanischer Pavillon
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EXTRA!

Ihr Kochplatz im Grünen –
vielseitig einsetzbar

90
Im Praxistest: 
der Häcksler 
von Atika. Er 
zeigt sich von 
der besten Seite 

Großer Vergleichtstest: 
  5 Akku-Stichsägen 

im Check
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N ach einem bekannten US-amerika-
nischen Hersteller werden Whirl-
pools, jene beheizten Sprudelbe-

cken, auch Jacuzzi genannt. Und nicht im 
Sommer, sondern gerade im Winter, bei 
kalten Außentemperaturen, ist so ein Pool 
im Freien mit warmem Wasser und Mas-
sagedüsen etwas Wunderbares.

Um das aufgeheizte Wasser aber auf 
Temperaturen zwischen 16–40° zu halten, 
muss ein Modell für den Außenbereich 
gerade bei Kälte gut isoliert sein. Dafür 
sorgt eine dicke Schicht Isoliermaterial 
zwischen Becken und Außenwand.

Spezialität: Luft- und Wasserdüsen
Was einen Whirlpool (zu deutsch: Wir-
belbecken) auszeichnet, sind in der 
Stärke regulierbare Wasser- und Lüftdü-
sen, die das Wasser verwirbeln und so 
für angenehme Massage-E� ekte sorgen. 
Getrennte Pumpen fördern das Wasser 
und die Luft zu den Düsenauslässen in 
der Beckenwand. Das Wasser passiert auf 
dem Kreislauf ins Becken eine Heizung, 
eine optionale Ozon-Reinigungseinheit 
und auf dem Rückweg vom Becken zur 
Pumpe einen Wasser� lter (siehe Kasten 
zur Wasserhygiene).

Der Benutzer reguliert die gewünsch-
ten Einstellungen wie Wassertempera-
tur, Düsenbetrieb und je nach Hersteller 
noch verfügbare Spezialprogramme über 
ein Bedienfeld am Beckenrand. Von dort 
werden die Eingaben an die zentrale Steu-
ereinheit weitergegeben, die mittels einer 
Computerplatine die Befehle für die ent-
sprechenden Elemente übersetzt und 
deren Funktionen aktiviert.

Die Kosten: Je nach Größe und Aus-
stattung starten die Preise für kleine Ein-
zelbecken bei 6.000–10.000 Euro. Größere 
Becken für bis zu vier Personen kosten 
gerne mal 20.000–35.000 Euro. Hinzu 
kommen Strom und Unterhalt. Man sollte 
bei einer Anscha� ung also sicher sein, dass 
man das Becken ausgiebig nutzen wird. 

Auch im Garten können Sie einen Whirlpool das 

ganze Jahr über betreiben: Wichtig sind dabei 

Isolierung, Aufstellort und Wasserbehandlung.

Außen-WhirlpoolAußen-Whirlpool

Wasserhygiene
Eine Beckenfüllung umfasst circa 
800 bis 2.500 l. Je nach Intensität 
der Nutzung und Reinigungsaufwand 
sollte das Wasser alle drei bis sechs 
Monate gewechselt werden. Zum Ba-
den muss es einen pH-Wert zwischen 
7,2 und 7,6 haben. Spezielle Wasser-

zusätze auf Chlorbasis oder auch 
ohne Chlor sorgen für den richtigen 
pH-Wert (regelmäßig messen!) und 
keimfreies Wasser. Eine Behandlung 
mit Ozon tötet zusätzlich Keime. Den 
Wasserfilter sollte man ebenfalls
regelmäßig reinigen und wechseln.

Bedienfeld

Steuereinheit

Zugangsklappe

Zuleitung Massagedüsen

400-V-Anschluss

Wasserpumpe

Ozon-Reinigungssystem

Heizung

SO FUNKTIONIERT DASTECHNIK & INNOVATION
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Standort
Am Aufstellort muss eine 400-V-
Stromleitung und Wasser zum Befüllen 
anschließbar sein – und das Wasser 
auch wieder abgelassen werden kön-
nen. Durch die gewählte Beckengröße 
ergibt sich das Gewicht. Dabei sind ne-
ben dem Gewicht von Becken und 

Technik auch das eingefüllte Wasser 
und die Benutzer zu berücksichtigen. 
das ergibt leicht 1–3 t. Der Untergrund 
sollte eben und tragfähig sein, etwa ein 
Betonfundament (inklusive Stromlei-
tung!) oder ein Plattenbelag mit aus-
reichend belastbarem Unterbau.

Verschalung Massagedüsen Sitz- und Liegeplatz

Luftsprudler

Isoliermaterial

Wasserfilter

Außenverkleidung

Zugangsklappe

Luftgebläse

Wasseranschluss 
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Die vorgestellten Werkzeuge und Hilfsmittel machen 

das Arbeiten leichter und sicherer. Zudem haben wir 

für Sie praktische Tipps für kleine Umbauten am Haus.

Neues Werkzeug  
& Tipps fürs Haus

Kompakt-Schlagschrauber

Klein und kontrolliert
AEG ergänzt sein Sortiment mit zwei 
18-V-Schlagschraubern. Beide Akku-
geräte sind nur 153 mm lang. Das Modell 
BSS18C12ZB6 besitzt eine 1/2 Zoll-Vier-
kant-Werkzeugaufnahme für 1/2 Zoll-
Nüsse. Das Modell BSS18B6 dagegen 
hat eine 1/4 Zoll-Hex-Aufnahme für Bits 
und Bohrer. Beide Geräte verfügen über 
sechs Modi und Autostopp-Funktion. 
Diese schaltet bei Erreichen des ausge-
wählten Drehmoments das Gerät auto-
matisch ab.

selber machen meint: Autostopp 
schützt Schrauben und Gewinde. Ohne 
Akku je um 200 Euro aeg-powertools.de

Schützt Werkzeug und Personen

Fallsicherung für Werkzeug 
Jeder kennt das: Kaum ist die Leiter ganz erklommen, 

fällt der Schraubenzieher aus der Hosentasche. 
Für diesen Fall bietet Stahlwille verschiedene Fall-

sicherungen an: Bungee-Haltebänder, die den 
Sturz von Werkzeugen bis 15 kg Gewicht abfedern, 

Spiralbänder mit extra großer Reichweite, Werkzeug-
holster oder auch nur einfache Haltebänder.

selber machen meint: Hilfreich, wenn man häufig das 
Werkzeug wechseln muss. www.stahlwille.de

Links die 1/4 Zoll-
Aufnahme für Bits 
und Bohrer. Rechts 
die 1/2 Zoll-Werk-
zeugaufnahme für 
Nüsse

In drei Stufen 
 erreicht das Gerät 
50, 210 oder 
280 Nm maximales 
 Drehmoment 
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Akku-Kompressor

Mobile Druckluft
Ob zum Aufpumpen der Reifen oder Druckluft für die 
Nagelpistole: Rund um Haus und Werkstatt braucht man 
immer wieder Druckluft. Der 40-V-Akku-
Kompressor von Greenworks kommt 
ohne Stromkabel aus, wiegt 7,3 kg 
(max. Druck 8 bar, 2 l) und arbeitet 
mit Wechselakku, der auch in ande-
ren Greenworks-Geräten eingesetzt 
werden kann. Preis: ohne Akku beim 
Globus Baumarkt für rund 70 Euro. 
www.greenworkstools.eu

Mit dem 4-Ah-
Akku läuft 
der 40-V-Kom-
pressor bis zu 
40  Minuten lang

Winkelschleifer

Akku-Leicht-
gewicht von Worx
Mit 1,6 kg ist der neue 18-V-Winkelschleifer 
WX812 von Worx trotz Akku wahrlich kein 
Schwergewicht. Mit seiner 125-mm-Scheibe 
hat der Winkelschleifer einen großen Einsatz-
bereich: Er hat eine Trenntiefe von 35 mm 
und verfügt über einen elektronischen Rück-
schlagschutz, der die Trennscheibe beim 
 Ausschalten in Sekundenschnelle stoppt. 
Die werkzeuglose Schnellverstellung der 
Schutzvorrichtung und eine Spindel-
Arretierungs taste erleichtern den Wechsel 
der Trennscheibe.

selber machen meint: Verwendet den 
18-V-Akku der Worx-PowerShare-Geräte. 
Kostet ohne Akku um 180 Euro, mit Akku-/
Ladegerät 220 Euro. www.worx-europe.eu

Das Besondere an dieser Zange: Sie lässt sich auf alle Schlüssel-

weiten von 0–40 mm (0–1 1/2“) einstellen. Damit ersetzt sie im 

Notfall einen ganzen Satz Schraubenschlüssel.

Verwendet wird der Zan-
genschlüssel 86 von Knipex 
meistens als Kombizange 
zum Greifen, Halten oder 
Biegen. Die glatten Backen 
greifen perfekt parallel auf-
einander und auch sonst ist 
die Verarbeitung top. Der 
Grip überzeugt; sie liegt gut 
in der Hand. Die Zange gibt’s 
in 18 und 25 cm. Das getestete 
18-cm-Modell wiegt 245 g. Am 
Verstellmechanismus gibt es 
kein ungewolltes Durchrut-
schen der Greifbacken oder 
Gelenke. 

Die glatten Backen der 
Zange schonen empfind-
liche Oberflächen

Schnelle Einstel-
lung der Maulweite 
per  Knopfdruck

Auch zum Biegen oder 
Gegenhalten eignet sich 
der Zangenschlüssel

98 | 2020 selbermachen.de

Ausprobiert

 Schnell parat und 
 extrem vielseitig: 
 Der Zangenschlüssel 
 hat das Zeug zum 
 Lieblingswerkzeug! 

Bernhard Eder, Redakteur 
und Werkzeugtester bei 
selber machen

2 in 1: Der Zangenschlüssel
PRAXISTEST

SEHR GUT
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Radondicht bauen
Radon ist ein radioaktives Gas, 
das aus dem Erdreich in Gebäu-
de dringt. Dort kann es bei den 
Bewohnern Lungenkrebs verur-
sachen. Schutz vor Radon bieten 
entsprechend abgedichtete Fun-
damente oder nachträglich ein-
gebaute Lüftungsanlagen. Ob 
Sie in einem Gebiet mit hoher 
Radonbelastung wohnen und 
welche Möglichkeiten Sie zum 
Schutz vor Radon haben, erfah-
ren Sie auf www.bfs.de oder 
www.radondicht.de

Expertenrat

3 Tipps für die Terrasse
• Größe: Erkundigen Sie sich beim 

zuständigen Bauamt, bis zu welcher 
Größe einen Überdachung genehmi-
gungsfrei ist.

• Lastermittlung: Bei der Planung des 
Fundaments müssen Sie die loka-
len Wind- und Wettergegebenhei-
ten beachten. Schneelast oder Wind-
Soglast müssen berücksichtigt werden! 

• Befestigung: Verwenden Sie je nach 
Anwendung die richtige Schraube: 
Für den Anschlusspunkt der Wand-
pfette zu den Hauptsparren nimmt 
man zum Beispiel Tellerkopf-Schrau-
ben. Diese geben dem Sparren größe-
ren Anpressdruck und setzen so dem 
Windsog mehr Widerstand entgegen. 
Bei weiteren Fragen können Sie sich an 
die Experten von fi scher Anwendungs-
technik wenden – entweder über den 
Live-Chat der fi scher-App Professional
oder per Telefon (07443 124000) oder 
E-Mail: anwendungstechnik@fi scher.de

Rollladen nach Maß

Rollladen-Set zum Selbstnachrüsten
Die Firma Schellenberg bietet einbaufertige Rollladen-Sys-
teme für Heimwerker an. Für beinahe jede Einbausitua-
tion werden die Rollläden nach Maß gefertigt und vormon-
tiert oder für den Selbstbau geliefert. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, nimmt den Montageservice in Anspruch.

selber machen meint: Für den erfahrenen Heimwerker sollte 
der Einbau kein Problem sein. www.schellenberg.de

Stabil und überdacht, wird die 
Terrasse das ganze Jahr über 
zur Wohnzimmer-Erweiterung

Je nach Kun-
denwunsch 
wird die Brei-
te, Länge und 
Farbe des 
Rollladens 
angepasst
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