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Wenn was aus dem Leim geht:
Wir zeigen Ihnen auch in
2020, wie Sie es reparieren

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

LED-Lichtband als finale Veredelung.
Wir zeigen Thnen ab Seite 16 alle Anlei-
tungen dazu und was es dariiber hinaus
zu beachten gilt. Ein Klassiker unter den
DIY-Arbeiten bildet passend zum Jah-
resende beziehungsweise -anfang die
Bodenverlegung. Doch bei unserer
ausgewdhlten Vinylboden-Verlegung
tun sich eine Reihe von Hiirden auf,
die Sie mit unserer Hilfe leicht nehmen
werden. Und so geht's weiter im néchs-
ten Jahr: viele Herausforderungen, doch
wir meistern sie alle - selber machen
steht Thnen als Partner zur Seite.

Egal, ob Sie in der Werkstatt oder im
Garten arbeiten - es ist immer gut, wenn
Sie iiber das richtige Akkusystem verfii-
gen. Eines, das fiir méglichst viele Gerite
kompatibel ist. Doch mittlerweile verlduft
die Akku-Entwicklung so rasant, dass es
nicht leicht ist, den Durchblick zu behal-
ten. Anlass genug fiir uns, endlich Licht
in den Akku-Dschungel zu bringen und
klar zu beleuchten, welche Hersteller
fiir welche Systeme stehen. In unserem
Uberblick ab Seite 34 zeigen wir Thnen,
mit welchem System Sie Ihre Anspriiche
am besten verwirklichen kénnen.
Theorie hin oder her: Am meisten
Freude bereitet immer noch die Arbeit Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
am konkreten Projekt. Diesmal haben wir  frohes neues Jahr wiinscht
ein ziemlich trendiges fiir Sie ausgesucht: 7 P
Eine TV-Wand, die Sie in allen Einzelhei- [
ten selbst bauen kdnnen - von der Unter- / /
konstruktion fiir die TV-Halterung iiber i
die holzvertéfelte Wand in 3D bis hin zum '
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4 BAUHAUS

Wenn's gut werden muss.

Gemeinschaftswerbung der B[AlUH/AUS Gesellschaften (vgl.
www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 08 00/3 90 50 00)

BAUHAUS Gesellschaft fiir Bau- und Haushedarf mbH & Co. KG
Rhein-Main-Neckar, Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim
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Ein Schiebetiir-
System wird zur
dezenten Stauraum-
I6sung - einfach und
schnell gebaut

Fotos Titel Jan Schonmuth, Gerald Freyer, Christian Bordes, Mirjam Low, Uli Wolf Text Markus Howest
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LA DITLERL [N alel 'l SO FUNKTIONIERT DAS

Lithium-lonen-Akkus

Kaum eine Technologie ist so wichtig fur heutige Innovationen und so ein grofer

Hoffnungstrager fir die Abkehr von fossilen Brennstoffen: selber machen zeigt, wie

moderne Akkuzellen aufgebaut sind und wie sich ihre Leistung definiert.

atterie- und Akkutechnologie ist
B heute nicht nur in aller Munde,

sondern auch in immer mehr
mobilen Gerdten verbaut. Neben Akku-
werkzeugen und Unterhaltungselektro-
nik wie Smartphones ist vor allem der
Bedarf aus Automobil- und Elektrorol-
ler-Industrie ein grofier Innovationstrei-
ber. Lithium-Ionen-Akkuzellen werden
leistungsfahiger und durch die Produk-
tion immer grofSerer Stiickzahlen auch
vergleichsweise giinstiger.

Seit Bosch im Jahr 2003 den ersten
Akkuschrauber mit Lithium-Ionen-
Technologie auf den Markt gebracht hat,
hat sich einiges getan. Bei der Entwick-
lung neuer Akkuzellen geht der Trend zu
mehr Leistung bei weniger Platzbedarf
und kiirzerer Ladezeit. Die jahrelang als
Industriestandard verwendeten Zellen
des Typs 18650 (18 mm Durchmesser, 65
mm Lénge) werden kiinftig durch Zellen
der Typen 20700 und 21700 ersetzt. Letz-
terer ist beispielsweise in Boschs neuester
Werkzeugakku-Generation ProCore ver-
baut und liefert bei fast gleichem Platz-
bedarf etwa 30 Prozent mehr Energie.

Das Recycling von Lithium-Ionen-
Akkus ist kompliziert und teuer. Da es so
viele verschiedene Typen gibt, miissen
sie meist hdandisch zerlegt werden. Hier
fehlen bisher Industriestandards, die das
Recycling automatisieren und damit wirt-
schaftlicher machen konnten.

Kapazititsvergleich von Akkus

Um zu vergleichen, welcher Akku leis-
tungsfahiger ist, ist der Wert in Wattstun-
den (Wh) mafsgeblich. Dieser errechnet
sich aus dem Wert der Nennkapazitdt in
Amperestunden (Ah), multipliziert mit der
Spannung in Volt (V). Ein 18-Volt-Akku
mit 6 Ah leistet 108 Wh. Er ist damit leis-
tungsféhiger als ein 36-Volt-Akku mit 2 Ah,
der auf 72 Wh kommt. Das bedeutet: Letz-
terer hat die Kapazitit, eine Stunde lang
72 W Leistung zur Verfiigung zu stellen. m

Evolution der Akku-
zellen: In den vergan-
genen Jahren hatte
sich der Typ 18650
als Standard etabliert.
Inzwischen kommen
immer mehr die et-
was gréf3eren und
leistungsfahigeren
Zellen der Typen
20700 und 21700
zum Einsatz

18650 21700

Aufgebaut sind die
Akkuzellen aus
Schichten von Katho-
den aus Lithium-
Metalloxid (Pluspol)
und Anoden aus
Grafit (Minuspol).
Getrennt sind die
Schichten durch
einen mikropordsen
Separator, der Kurz-
schllisse verhindert

Kathode
Separator

Anode

@ Li+ Lithium-lon
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Beim Aufladen wandern positiv geladene Lithium-lonen von der Kathode
durch den Separator in die Anode. Wird der Akku beim Betrieb entladen,
wandern die lonen wieder zuriick zur Kathode. Dabei wird Energie frei



Obere
Abdeckung / LEDs

An der oberen Abdeckung be-
findet sich die Kontaktplatte,
die neben den Kontakten fiir
Plus- und Minuspol weitere
Kontakte fiir den Datenaus-
tausch zwischen Akku und
Werkzeug enthélt. Damit neue
Akkus an alteren Werkzeugen
funktionieren, muss der Be-
festigungsmechanismus mit
den Kontakten immer gleich
aufgebaut sein. Bei einigen
Akkupacks sind die Lade-
stand-LEDs direkt am Akku
angebracht, damit dieser
auch ohne verbundenes Werk-
zeug ablesbar ist.

Steuerchip

Uber den Steuerchip erfolgt die
Kommunikation mit dem verbun-
denen Gerat. So werden bei-
spielsweise Informationen aus-
getauscht, die verhindern, dass
eine neue Akkugeneration dltere
Werkzeuge Uberfordert und zer-
stért. Die Infos, welches Werk-
zeug und welche Leistungsdaten
zur Verfiigung gestellt werden
dirfen, liefert die Elektronik des
Geradtes. So ist die Abwartskom-
patibilitat neuer Akkugeneratio-
nen sichergestellt.

Kontaktplatten

Die Kontaktplatten aus Me-
tall verbinden die einzel-
nen Akkuzellen miteinan-

Akkuzellen

der und biindeln so deren
Kapazitat. An ihrer Ober-
seite sitzt der Steuerchip,
der die je nach Werkzeug

variierende zuldssige Leis-
tung an das Gerat abgibt.

Nach diesem Prinzip
sind lbliche Akku-
packs fiir Werkzeuge
aufgebaut: Runde
Akkuzellen, zum Bei-
spiel des Typs 18650,
sind in einer oder
mehreren Lagen zu-
sammengeschaltet
und Uber die Kontakt-
platten verbunden.

Untere
Abdeckung

Die untere Abdeckung ist
das Gefap, das alle Kompo-
nenten des Akkupacks
aufnimmt und vor Staub
und Beschadigung schiitzt.
Die wichtigste Funktion,
die der Unterseite zu-

Hitzeableitung

kommt, ist die Ableitung Bei der Leistungsabgabe entwi-
der entstehenden Hitze ckelt sich durch den chemischen
(siehe rechts). Prozess innerhalb der Akkuzellen

Warme. Diese muss mdglichst
schnell nach auf3en abgeleitet
werden, um eine Uberhitzung des
Akkus zu vermeiden. Einige Akku-
packs verfiligen iiber eigens ent-
wickelte Kiihlrippen. Uberhitzt der
Akku, schaltet die Steuerelektronik
automatisch ab.

112020 selbermachen.de

Illustrationen Tillman Straszburger Text Thomas Armonat



M n G A Z I N NEWS ¢ TIPPS & TRICKS ¢« LESERPROJEKTE

Praktische Hilfsmittel fur =,

zu transportieren

Werkstatt und Baustelle
N

Knifflige Probleme lassen sich mit dem richtigen

Werkzeug meist einfach Iosen. Wie das genau geht,
zeigt Ihnen selber machen im Einzelnen.

Nano Blade im Tisch

Statt eines Kreissidgeblatts verwendet die
AdvancedTableCut ein Sdgeschwert mit
umlaufender Sagekette. Diese Technologie
wird bereits in der EasyCut-Sage verwendet
und arbeitet vibrationsarm und prézise.
Besonderheit: Mit einem Zugknopf kann
man das Sageblatt heranziehen.

selber machen meint: Kleine, kompakte
Tischsdge mit vielseitigen Anwendungs-
moglichkeiten. Ersetzt bei grofen Werk-
stiicken aber nicht die klassische Tisch-
kreissdage. UVP: 330 Euro, bosch-do-it.de

Hier wird klassisch das Werk-
stlick gegen das festgestellte
Sdgeblatt geschoben

Das NanoBlade mit einer Schnitt-
tiefe bis 52 mm ist leicht auszu-
wechseln und wartungsfrei

Praktisch ist die Unterzugfunktion bei vertikalen Dank verschiedener Anschla-
Gehrungsschnitten (bis 45°): Das Sageblatt wirdam  ge werden auch horizontale
Zugknopf herangezogen, das Werkstiick fixiert Gehrungsschnitte sehr genau




6-teiliges Mess-Eisen

Fiir Rohranschliisse (etwa im Bad) muss
man in die umliegenden Fliesen Locher
bohren. Damit die Locher spiter an der
richtigen Stelle sind, iibertragt man die
Position der Rohre mithilfe dieser Mess-
Schablone auf die Fliesen.

Tipp: Das Mess-Eisen hilft auch beim
Zuschneiden von Bodenbelag an nicht
rechtwinkligen Ecken oder beim
Abnehmen spezieller Winkel im
Holzbau.

Damit rundherum
verfliest werden
kann, braucht die
Fliese an dieser
Stelle zwei Lécher

selber machen meint: Alternativ

kann eine Schablone aus Karton gefer-
tigt werden. Angleizer template tool,
fiir rund 10-15 Euro auf www.amazon.de

Die Winkelschablo-
ne gibt es mit und
ohne Loch-Aufsatz

Die Ring-Einsatze
lassen sich je
nach Rohrgréfe
herausnehmen

Die Winkelschablone abneh-
men. Auf der richtigen Hohe

Fixpunkt fir die Hohe festle-
gen. Die Schablone anlegen
und die Radchen festdrehen.

Akku-Handkreissige

Zwei Akkus fiir volle Kraft

Zwei in Reihe geschaltete
18-Volt-Akkus stellen die Energie
fir den kraftvollen Antrieb der
DHS783 bereit. Mit 62,5 Millimetern
Schnitttiefe durchtrennt die kabellose Sdge
Vollholz-Tischplatten, Treppenstufen oder Tiir-
bldtter auch im Langsschnitt problemlos.

:
Pﬁ-‘"a
=~ -

Kampf-
gewicht: Trotz
der zwei Akkus
wiegt die Sage
nur 5,1 kg

selber machen meint: Kraftvolle Erganzung
fiir die Baustelle fiir rund 460 Euro mit Akkus
und Ladegerat, 390 Euro ohne. makita.com

Fotos Christian Bordes, Hersteller, Mirjam Low Text Mirjam Low

112020 selbermachen.de

der Fliese (Fixpunkt) anlegen.

Ist die Schablone korrekt auf
der Fliese ausgerichtet, wird
der Lochumriss angezeichnet.

Serienmapige Bluetooth-
Verbindung zum Makita-
Staubsauger mit Autostart
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Kalender

room+style 2020
]0 Auf der Dresdner Messe zeigen
® | bis zum 12.1. iiber 120 Aussteller
Produkte und Ideen zu den
Themen Wohnen, Einrichtung,
Stil, Asthetik, Kunst und Gestaltung.
Tageskarte: Erwachsene zwdlf Euro,
Kinder ab sieben Jahren fiinf Euro.
www.messe-dresden.de

Internationale Griine Woche
Nicht nur kroatische Spezialitaten
kann man vom 17.-26.1. in Berlin ver-
kosten. Dort findet zum 85. Mal die In-
ternationale Griine Woche statt - Gast-
land ist Kroatien. Eintritt: Die Tages-
karte fiir Erwachsene kostet 15 Euro.
www.gruenewoche.de

BauenWohnenLifestyle
Auf Norddeutschlands gréfter
4 Endverbrauchermesse in
24.
Einrichten: Ddmmmaterialien,
Warmepumpen, aber auch
Boxspring-Betten kdnnen hier bis

Flensburg dreht sich alles rund
um Bauen, Energiesparen und

zum 26.1. begutachtet werden.

bauenwohnenlifestyle.de

R

Gartentraume Lingen

Fiir den zeitigen Start in die neue
Gartensaison sorgt die Gartenmesse
im Emsland: Ob Austausch mit Exper-
ten, Modellgarten oder Workshops -
die Messe bietet viel fiir Garten-
enthusiasten. Eintritt: Tageskarte

7 Euro, www.gartentraeume.com

10

THH
Bauschaum im Winter

Wird Bauschaum unter 5 °C verwen-

det, ist die zur Aushértung notwendige
Luftfeuchte zu gering: Die chemischen
Reaktionen verlangsamen, das Material
wird sprode und briichig. Fiir Tempera-
turen bis -10 °C gibt es speziellen Winter-
schaum mit reduziertem Feuchtigkeits-
bedarf, etwa bei Obi den Winterschaum
von Soudal fiir rund zehn Euro.

selber machen meint: Auch die Dose
von Winterschaum muss bei der Verar-
beitung mindestens 5°C haben.

SILVERLINE™

Das MR50 wirkt in
einem Radius von
50 m2und wird
direkt in die Steck-
dose gesteckt

| Kl -
Winterschaum kann auch bei
Temperaturen unter 5°C ein-
gesetzt werden

Schutz vor Nagetieren

Keine Angst vor Mausen

Ohne Gift und Totfangfallen kom-
men die Vergramungsgerate von
Silverline aus. Mit speziell auf
Nager angepassten Ultraschall-
frequenzen halten sie Mause und
Ratten ab. Fiir Gartenhaus und
Wohnwagen gibt es batteriebe-
triebene Modelle - besonders
starke Modelle schiitzen zuséatz-
lich mit elektromagnetischen
Impulsen vor Kabelverbiss.

MR50 kostet rund 40 Euro. MR
130-DG4 fiir 130 Quadratme-
ter und Kabelschutz 90 Euro,
gardopia.de / agrarking.de

Ruhe bhitte!

Die Akustikpaneele werden an
der Wand, Decke oder als
Tischaufsatz angebracht

70 Prozent der Deutschen fiihlen sich
von Gerduschen gestort, zeigt eine Erhe-
bung des Umweltbundesamtes. Wer
den Larmpegel in Wohnung oder Haus
senken méchte, kann Akustikpaneele
aus Schafwolle anbringen. Diese absor-
bieren den Schall, sind schon anzuse-
hen und fiihlen sich gut an.

selber machen meint: Top! Aus Schwei-
zer Schafwolle in Deutschland produ-
ziert. Fragen Sie Ilhren Raumausstatter
nach Woopies. Infos auf woopies.com

ies/BHW Bausparkasse, Messe Berlin GmbH, Gartentraeume Lingen, Chris Lambertsen,

.center, Mirjam Low Text Mirjam Low




