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Weitere Modellbautitel finden Sie unter WWW.GERAMOND.DE

JETZT IN IHRER BUCHHANDLUNG VOR ORT 
ODER DIREKT UNTER GERAMOND.DE
Mit einer Direktbestellung im Verlag oder dem Kauf im Buchhandel unterstützen 
Sie sowohl Verlage und Autoren als auch Ihren Buchhändler vor Ort.

Kleine Welt
ganz groß

 Auch als                 
       -BOOK 

NEU

Wie werden ältere analoge Modellbahn-
fahrzeuge fit für den Digitalbetrieb und die 

entsprechenden Steuerungen gemacht? 
Maik Möritz setzt in seinem neuesten 

Werk weder tiefgreifende elektronische 
noch computertechnische Kenntnisse 

voraus, sondern vermittelt dem Modellei-
senbahner leicht verständlich das Grund-

wissen, praktische Tipps und Tricks.

120 Seiten · ca. 250 Abb.
ISBN 978-3-96453-293-0

€ (D) 19,99
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sen-Exot
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grammer

  38  PI-SPROG 3 von SPROG-DCC: Systemintegration

  40  Programmer von trainOmatic und MD-Electronics: 
Helferlein

  42  Programmiersystem von Fichtelbahn: Ready-Sys-
tem

  44  Decoder Test- und Programmiergerät DigiTest von 
Uhlenbrock: Komplettlösung

 DECODER EINBAUEN 48  Roco-V 160 mit Zimo-Decoder MS450 und Krois-
Kupplungen: Austrian Upgrade

 PRAXIS 54  M5Stack Faces (nicht nur) als Handreglerplattform 
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mal Licht machen
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  66  Stromlose Abstellgleise mit ModellStellwerk reali-
sieren: Sanfter Halt im Untergrund
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mit M5Stack-Cam
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PROGRAMMER

26  ÜBERBLICK DECODER-
PROGRAMMIERGERÄTE

Decoderprogrammiergeräte die-
nen vor allem drei Zwecken: Dem 
Einstellen und Auslesen von Deco-
derkonfigurationen, dem Aufspielen 
von Sounddateien und dem Update 
der Decoderfirmware. Lange Zeit 
war die Anzahl derartiger Geräte 
überschaubar. Inzwischen hat sich 
hier ein breites Angebot entwickelt. 
Heiko Herholz gibt einen Überblick.

DiMo-Jahrgangsarchiv für 
Abonnenten
Die DiMo-Jahrgangs-CD ist diesem 
Heft nicht verlorengegangen, wir 
haben sie erst gar nicht beigelegt. 
Ein Grund ist, dass viele moderne 
Computer kein CD/DVD-Laufwerk 
haben, ein anderer, dass dadurch 
zunehmend gepresste Kunststoff-
scheiben direkt im Müll landen und 
die Umwelt belasten. 
Nach den sehr guten Erfahrungen 
im letzten Frühjahr mit den ISO-
Downloads haben wir uns entschie-
den, dieses Verfahren zum Standard 
zu machen: Sie können sich unter 
Angabe Ihrer Abo-Nummer ein 
ISO-Abbild der DiMo-CD herunter-
laden. Ob Sie die Daten nun tatsäch-
lich auf  eine Scheibe brennen oder 
die ISO-Datei laufwerksgleich über 
Ihr Betriebssystem einbinden, ent-
scheiden Sie ganz nach Geschmack. 

Die Download-Adresse:  
https://dimo.vgbahn.info/
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BASEBOARD DOWELS

Zentrierstifte und Buchsen aus Metall mit elektri-
schem Kontakt; 5 A; 13/19 mm Durchmesser; für 
Modulpassungen, Klappbrücken etc.

DCCconcepts Ltd
• Art.-Nr. LM-PP.4 • 29,13 £ 
• erhältlich online  
•  https://www.dccconcepts.com/product/
 legacy-models-power-point-
 baseboard-dowels-4-pack/

|||

||| POWER 70

6,8-A-Booster; wählbare Ausgangsspannung; 
LocoNet B, DCC-Boosteranschluss (CDE), Märklin-
Boosteranschluss; DCC inkl. RailCom, MM, mfx, SX 
und FMZ; Ausgang für Kehrschleifenrelais; DCC-
Bremsgenerator-Modus

Uhlenbrock Elektronik GmbH
•  Art.-Nr. 63230 • 219,– €
• erhältlich  online und im Fachgeschäft 
•  https://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkte/

newitems/I00EFD02-001.htm

ZS2+ FÜR SX-1, SX-2, DCC

Weiterentwicklung der bekannten Stärz-Zentrale; 
32 Funktionen gleichzeitig schaltbar; einstelllbare 
Überlastzeit; farbige Gehäuse und Rahmen; mit oder 
ohne Fahrstromanzeige; auch als Upgrade erhältlich

Modellbahn Digital Peter Stärz
• ZS2+Z • Art.-Nr. 553 • 280,– € 
• ZS2+ZF • Art.-Nr. 554 • 299,– € 
• ZS2+Upgrade • Art.-Nr. 555 • 30,– € 
• erhältlich online und im Fachgeschäft 
• https://www.firma-staerz.de/

|||

UNIVERSAL WIFI THROTTLE

TCS stellt mit dem UWT-100 einen universellen kabellosen Handregler 
vor, der für den ergonomischen Einsatz von Rechts- wie von Links-
händern konzipiert wurde. Das Display zeigt in großen Buchstaben 
schnell erfassbar alle nötigen Informationen. Acht der gummierten 
Tasten sind frei belegbar mit dem Ziel, den Blick vorrangig auf dem 
Zug halten zu können, statt auf den Regler schauen zu müssen. 

Train Control Systems (USA)
•  Kommuniziert über LCC und  

WiThrottle-Protokoll
•  JMRI und andere  

WIFI-DCC-Systeme
•  https://tcsdcc.com/throttle

|||

EMOTION 10FX (VER. 3.1)

Zehn-Kanal-Funktionsdecoder für Servos, 
Entkuppler, Pantographen etc.; Version 3.1 nach 
neuesten Protokoll-Normen

Massoth Elektronik GmbH
• Art.-Nr. 8152601 • 39,95 €
• erhältlich im Fachhandel  
• https://www.massoth.de/
 product/8152601

|||

DECODER MS990

Großbahn-Sounddecoder mit Schraubklemmen (Bild) oder 
Stiftleisten; alle MS-Eigenschaften; 6 A Motor-/Gesamt-
strom; 15 Funktionsausgänge; 2 x SUSI; 2 x Dampferzeuger 
anschließbar; 2 x 10 W „Stereo”-Sound; 3 x Supercap

Zimo
• 189,– €
• erhältlich im Fachhandel  
• https://www.zimo.at

|||

NEUHEITEN IM BLICK
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||| V 60.10 DER DR

H0-Modell der Rangierlok der Deutschen Reichsbahn, erste Lieferserie ohne 
Regenschutzdach; vielfältige Lichtfunktionen; Sound; Decoder MX645P22

Roco (eine Marke der Modelleisenbahn GmbH)
• Art.-Nr. 70261 • 244,90 €
• erhältlich im Fachhandel
•  https://www.roco.cc/de/product/245103-0-0-0-0-0-0-002003-0/products.html

BR 515/815

Neu konstruiertes N-Modell der Akku-Triebwagen der DB; Epoche-IV-Version; Sound; 
viele Lichtfunktionen; Decoder MX659N18; Z21 Führerstand verfügbar

Fleischmann (eine Marke der Modelleisenbahn GmbH)
• Art.-Nr. 740170 • 374,90 €
• erhältlich im Fachhandel  
•  https://www.fleischmann.de/de/product/

246129-ETA%20515-0-0-0-0-0-002004-1/products.html

|||

||| LOKSOUND 5 MICRO DCC DIRECT

Austausch-Lokplatinen mit integriertem LokSound-Decoder DCC; ersetzt Standard-
platinen vieler amerikanischer N-Lokmodelle; 66 x 8,2 mm; 0,75 A Motorstrom; weitere 
Bauformen für Kato-Fahrzeuge erhältlich

ESU electronic solutions ulm GmbH 
• Art.-Nr. 58721 • 109,99 €
• erhältlich online und im Fachgeschäft 
•  http://www.esu.eu/produkte/loksound/loksound-5-micro-dcc-direct/

EXPERTEN-
TIPPS
AUS DER PROFI-
WERKSTATT

Erhältlich im Fach- und Zeitschriftenhandel 
oder direkt beim VDM-Bestellservice, 
Gutenbergstr. 1 · 82205 Gilching
Tel. 08105 388 329 · Fax 08105 388 333
service@verlagshaus24.de

MODELLBAHN
BIBLIOTHEK

Das Buch zeigt, wie aus einem 
Industriebausatz ein individuelles 
verfeinertes Modell entstehen kann. 
Das Angebot an Gebäudemodellen 
für die Anlagenausstattung ist schier 
unüberschaubar. Aber frisch aus 
Schachtel auf die Anlage? Thomas 
Mauer zeigt, wie aus Konfektion 
individuelle Bauwerke und echte 
Hingucker werden. Schritt für Schritt 
rückt er den Bausätzen mit Pinsel, 
Aquarellstift und Farbe zu Leibe, 
zeigt den Einsatz von Klebstoffen, 
Skalpellen und Feilen, schildert 
Verbesserungs- und Detaillierungs-
möglichkeiten, erstellt Inneneinrich-
tungen, Hinterhöfe und Vorgärten 
und sorgt für nächtliche Lichteffekte.

112 Seiten, Format 22 x 26 cm, 
Hardcovereinband,
über 380 Abbildungen
Best.-Nr. 53299

nur € 24,99

Modellbahn
bibliothek

Thomas Mauer
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ISBN 978-3-96453-299-2

9 783964 532992

Das Angebot an Gebäudemodellen für die Anlagenausstattung ist fast 
unüberschaubar. Aber frisch aus der Schachtel auf die Anlage? Thomas 
Mauer zeigt, wie aus Konfektionsware individuelle Bauwerke und echte 
Hingucker werden.

Schritt für Schritt rückt er den Bausätzen mit Pinsel, Aquarellstift und 
Farbe zu Leibe, zeigt den korrekten Einsatz von Klebstoffen, Skalpellen 
und Feilen, schildert Verbesserungs- und Detaillierungsmöglichkeiten, 
erstellt Inneneinrichtungen, Höfe und Vorgärten und sorgt mit Leuchten 
und Lampen für nächtliche Lichteffekte.

Der Autor hat zahlreiche Beiträge zu diesem Thema für die Fachmagazine 
MIBA-Miniaturbahnen und Eisenbahn-Journal verfasst, von denen einige 
für diesen Band neu zusammengestellt und aktualisiert wurden.

Vom Bausatz zum Supermodell:
Farbe, Details, Inneneinrichtung, Licht

Modellgebäude 
in perfekTion

WERKSTATT

Modellbahn
bibliothek

NEU

53299_74x286.indd   1 17.02.21   17:10
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SwitchPilot Servo V3.0 von Esu

Eines der beliebtesten Produkte von Electronic Solutions 

Ulm ist der „SwitchPilot Servo“-Decoder. Da hier auch 

die Möglichkeit zur Ansteuerung ohne Digitalzentrale 

vorhanden ist, wird der Decoder auch gerne in analogen 

Anlagen oder abseits der Modellbahn eingesetzt. Heiko 

Herholz hat die dritte Version des Decoders untersucht. 

OHNE PILOTENSCHEIN

Es gibt Dinge, für die braucht man 
eine spezielle Ausbildung, so zum Bei-
spiel wenn man mit einem kleinen 
Boot oder Flugzeug unterwegs sein 
möchte. Für Urlauber und Touristen 
gibt es inzwischen an vielen Stellen in 
Deutschland Motorboote, für die kein 
Sportbootführerschein mehr nötig ist. 
Nach einer Einweisung darf  man das 
Boot selbstständig über Seen, Kanäle 
und Flüsse steuern. Allerdings gibt es 
schon ein paar Einschränkungen. Es 
sind nicht alle Wasserstraßen für diese 
Boote zugelassen und die Boote sind in 
der Geschwindigkeit beschränkt.

In der Sportfliegerei lässt sich derar-
tiges nicht so gut umsetzen, zumindest 
mit den heutzutage üblichen Flugzeu-
gen. Eine Beschränkung der Geschwin-
digkeit auf  6 km/h würde hier auch 
nicht zum Abheben führen.

Wofür definitiv kein Pilotenschein 
benötigt wird, ist die dritte Auflage der 
SwitchPilot-Decoder von Esu. Schon 
bisher blieben dank gut gemachter 
Anleitung bei den Decodern nur we-
nig Fragen offen. Die Konfiguration 
konnte auch bisher schon entweder per 
CV-Programmierung, mit dem Lokpro-
grammer oder per Programmiertaster 
erfolgen. Die Methode mit dem Pro-
grammiertaster führte zwar grundsätz-
lich auch ins Ziel, war aber dann doch 
etwas rudimentär. Esu hat nun bei allen 
SwitchPilot-Decodern diese Konfigura-
tion deutlich verbessert. Wesentlichster 
Bestandteil der Neuerung ist der Ein-
satz eines kleinen OLED-Displays. Hier 

und da sind zwar schon in der Vergan-
genheit mal einfache LED-Anzeigen auf  
Zubehördecodern aufgetaucht. Ein gra-
fisches Display ist nun eine völlig neue 
und hervorragende Idee. Das OLED ist 
trotz der winzigen 0,91-Zoll-Größe klar 
und deutlich ablesbar.

Im Ruhezustand läuft über das Dis-
play ein Bildschirmschoner, bei dem die 
aktuelle Spannung auf  den, Stromver-
sorgungseingang angezeigt wird. Wenn 
eine Adresse geschaltet wird, für die der 
Decoder konfiguriert ist, dann springt 
das Display um auf  eine Statusanzeige 
und zeigt an, welche Adresse geschaltet 
wurde. Das Display zeigt dabei an, dass 
ein neues Kommando erhalten wurde 
und dass es gerade ausgeführt wird.

Am Decoder sind zur Konfiguration 
drei Tasten angebracht. Mit zwei Tasten 
blättert man durch Menus und Werte 
und mit der dritten Taste bestätigt man 
eine Auswahl. Das klingt jetzt zwar et-
was kryptisch, funktioniert dank in-
tuitiver Menuführug aber sehr gut. Ich 
habe meine ersten Konfigurations-
einstellungen vor dem Lesen der An-
leitung gemacht. Sicherlich wird man 
irgendwann mal etwas in der Anlei-
tung nachschlagen wollen, aber für die 
grundsätzliche Konfiguration ist weder 
Pilotenschein noch Anleitung nötig.

Die SwitchPilot-Decoder werden 
in drei Varianten geliefert: Switch-
Pilot V3.0., SwitchPilot V3.0 Plus und 
SwitchPilot Servo V3.0. An alle drei 
Varianten lässt sich die SwitchPilot Ex-
tension anschließen, mit der vier zu-

sätzliche Relaisausgänge zur Verfügung 
stehen. Diese können dann zur Herz-
stückpolarisierung, für die Ansteuerung 
von Haltabschnitten und für viele ande-
re Dinge genutzt werden.

Der „einfache“ SwitchPilot ist gar 
nicht so einfach. Die acht Ausgänge 
sind so angeordnet, dass sich vor allem 
Weichenantriebe bequem anschließen 
lassen. Natürlich ist auch der Anschluss 
von vielen anderen Dingen möglich. Zu-
sätzlich verfügt der Decoder über Ein-
gänge, an die sich Rückmeldekontakte 
anschließen lassen. Hier kann man freie 
Umschaltkontakte von Weichenantrie-
ben anschließen und bekommt so eine 
echte Rückmeldung der Weichenlage. 
Die Rückmeldungen sendet der Switch-
Pilot mittels RailCom weiter. So kann 
eine Digitalzentrale mit globalem Rail-
Com-Detektor die Weichenlage auswer-
ten. Die ECoS von Esu kann diese echte 
Weichenlage direkt im Gleisbildstell-

Auch diese bunte Mischung aus analogen 
und digitalen Servos lässt sich mit dem 
SwitchPilot Servo beherrschen.
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DIETZ MODELLBAHNTECHNIK 
+ ELEKTRONIK

Hindenburgstr. 31
Tel.: 07081 / 6757

www.d-i-e-t-z.de • info@d-i-e-t-z.de

FH/RW/H

75339 Höfen

LOKSCHUPPEN HAGEN HASPE
Vogelsanger Str. 36-40

Tel.: 02331 / 404453 Fax: 02331 / 404451
www.lokschuppenhagenhaspe.de 

o�  ce@lokschuppenhagenhaspe.de

58135 Hagen-Haspe

FH/RW    

MODELLBAHN APITZ GMBH
Heckinghauser Str. 218

Tel.: 0202 / 626457 • Fax: 0202 / 629263
www.modellbahn-apitz.de

FH/RW/SA   

42289 Wuppertal

moba-tech
der modelleisenbahnladen

Bahnhofstr. 3
Tel.: 06326 / 7013171 • Fax: 06326 / 7013169

www.moba-tech.de • info@moba-tech.de
FH/RW

67146 Deidesheim

MENZELS LOKSCHUPPEN
TÖFF-TÖFF GMBH

Friedrichstr. 6 • LVA-Passage
Tel.: 0211 / 373328

www.menzels-lokschuppen.de

40217 Düsseldorf

FH/RW 

 Modellbahn-Center  •    Idee+Spiel-Fachgeschäft  •    Spielzeugring-Fachgeschäft
FH = Fachhändler • RW = Reparaturdienst und Werkstätten • H = Hersteller • A = Antiquariat • B = Buchhändler • SA = Schauanlagen

Unsere Fachhändler (nach Postleitzahlen)

MODELLB. am Mierendor� platz GmbH
Mierendor� platz 16

Direkt an der U7 / Märklin-Shop-Berlin
Tel.: 030 / 3449367 • Fax: 030 / 3456509

www.Modellbahnen-Berlin.de
FH 

10589 Berlin

UNTER DER LUPE

DIMO_2021_02_006-007.indd   6DIMO_2021_02_006-007.indd   6 22.02.21   08:1122.02.21   08:11



DIGITALE MODELLBAHN 02I2021 7

pult auf  dem eingebauten Bildschirm 
anzeigen.

Der SwitchPilot mit dem Plus bietet 
16 Ausgänge, die sich einzeln oder im 
Doppelpack für bis zu acht Weichen 
nutzen lassen. An diesem Decoder sind 
die Eingänge für die Rückmeldung weg-
gelassen worden. Bemerkenswert ist bei 
den beiden SwitchPilot-Decodern die 
Möglichkeit auch Peco-Weichenantrie-
be anzusteuern, deren Stromhunger 
legendär ist. Natürlich lassen sich auch 
alle anderen Weichenantriebe anschlie-
ßen, egal ob es sich um motorische oder 
magnetische Antriebe handelt.

Der SwitchPilot Servo ist nicht nur 
um die Anzeige, sondern auch gleich um 

vier auf  insgesamt acht Servo-Ausgän-
ge erweitert worden. Dazu passend wur-
de die Anzahl der anschließbaren Taster 
auch auf  16 erhöht. So stehen für jeden 
Servo zwei Taster zur Direksteuerung 
zur Verfügung. Das funktioniert sowohl 
mit angeschlossenem Digitalsystem 
als auch solo, nur mit einer Stromver-
sorgung. Da sich jetzt komplett alle 
Einstellungen auch direkt am Decoder 
vornehmen lassen, ist der SwitchPilot 
Servo so auch eine komfortable Stand-
alone-Servosteuerung.

Der Funktionsumfang wurde etwas 
verändert. Es gibt nur noch zwei pro-
grammierte Servopositionen. Dafür 
gibt es jetzt einen Proportionalmodus, 
bei dem der Servo sich so lange bewegt, 
wie die Digitalzentrale Schaltbefeh-
le sendet oder der zugehörige Taster 
betätigt wurde. Der Servo läuft dabei 
zwischen den beiden programmierten 
Endpositionen mit der programmierten 
Geschwindigkeit. 

Diese kann für die beiden Drehrich-
tungen unterschiedlich sein. Insbeson-
dere mit den direkt angeschlossenen 
Tastern kann man so bewegte Dinge wie 
Kräne oder Ähnliches sehr komfortabel 
steuern. Esu zeigt mit der dritten Ge-
neration der SwitchPilot-Decoder, dass 
immer noch Ideen für Verbesserungen 
und Erweiterungen vorhanden sind und 
setzt diese natürlich in gewohnter Qua-
lität um.

Heiko Herholz

Esu-Platinen sind immer recht aufgeräumt 
und mit blauen Lötstopplack versehen. 
Auffällig ist beim neuen Servodecoder das 
aufgesattelte OLED-Display.

Mit Plus und Minus wird zwischen Menus 
und Werten geblättert, mit der OK-Taste 
jeweils bestätigt. Die Konfiguration ist 
kinderleicht und macht Spaß.

Wie alle Esu-Decoder, so lässt sich auch der 
SwitchPilot Servo V3.0 komfortabel mit 
dem Lokprogrammer und der zugehörigen 
Software konfigurieren.

DIGITALE MODELLBAHN 02I2021 7

DIETZ MODELLBAHNTECHNIK 
+ ELEKTRONIK

Hindenburgstr. 31
Tel.: 07081 / 6757

www.d-i-e-t-z.de • info@d-i-e-t-z.de

FH/RW/H

75339 Höfen

LOKSCHUPPEN HAGEN HASPE
Vogelsanger Str. 36-40

Tel.: 02331 / 404453 Fax: 02331 / 404451
www.lokschuppenhagenhaspe.de 

o�  ce@lokschuppenhagenhaspe.de

58135 Hagen-Haspe

FH/RW    

MODELLBAHN APITZ GMBH
Heckinghauser Str. 218

Tel.: 0202 / 626457 • Fax: 0202 / 629263
www.modellbahn-apitz.de

FH/RW/SA   

42289 Wuppertal

moba-tech
der modelleisenbahnladen

Bahnhofstr. 3
Tel.: 06326 / 7013171 • Fax: 06326 / 7013169

www.moba-tech.de • info@moba-tech.de
FH/RW

67146 Deidesheim

MENZELS LOKSCHUPPEN
TÖFF-TÖFF GMBH

Friedrichstr. 6 • LVA-Passage
Tel.: 0211 / 373328

www.menzels-lokschuppen.de

40217 Düsseldorf

FH/RW 

 Modellbahn-Center  •    Idee+Spiel-Fachgeschäft  •    Spielzeugring-Fachgeschäft
FH = Fachhändler • RW = Reparaturdienst und Werkstätten • H = Hersteller • A = Antiquariat • B = Buchhändler • SA = Schauanlagen

Unsere Fachhändler (nach Postleitzahlen)

MODELLB. am Mierendor� platz GmbH
Mierendor� platz 16

Direkt an der U7 / Märklin-Shop-Berlin
Tel.: 030 / 3449367 • Fax: 030 / 3456509

www.Modellbahnen-Berlin.de
FH 

10589 Berlin

DIMO_2021_02_006-007.indd   7DIMO_2021_02_006-007.indd   7 22.02.21   08:1122.02.21   08:11



DIGITALE MODELLBAHN 02I202188

MS-Serie: 16-Bit-Sounddecoder von Zimo im 
Zusammenspiel mit der Programmierumgebung

„Es geht nichts über mehr Hubraum“ ist ein Spruch, der im 

Automobilbereich bei Verbrennungsmotoren bis heute gilt. 

Angepasst an Digitaldecoder könnte man sagen: „Es geht 

nichts über mehr Bits und größeren Speicher“. Wie wahr dies 

ist, zeigt Zimo mit den neuen Decodern der MS-Serie, die 

Zug um Zug die älteren MX-Typen ablösen werden. Will man 

dann auch alle Decodermöglichkeiten ausnutzen, braucht 

man die richtige Software: Matthias Manharts ZCS. 

MFX, BITS, 
RAM, ZCS

Schon lange zählten die Soundde-
coder von Zimo mit zu den besten im 
gehobenen Marktsegment. Die 8-Bit-
Typen der „MX“ Familie haben ein ho-
hes Niveau an Qualität und Funktio-
nalität erreicht. Wie bei Zimo üblich 
wurden Funktionserweiterungen über 
eine lange Zeit als kostenlose Firmwa-
re-Updates nachgereicht. Einem weite-
ren Ausbau standen aber der begrenz-
te Speicherplatz und der aus heutiger 
Sicht langsame Prozessor im Wege.

2020 hat Zimo nun die MS-Decoder-
familie herausgebracht. Es handelt sich 
um eine komplette Neuentwicklung, ba-
sierend auf  einem neuen Chipsatz und 
einem 32-Bit-Prozessor mit DSP-Eigen-
schaften (Digital Signal Processing). Der 
neue Verstärker ist volldigital mit 16 Bit 
Auflösung und bietet HiFi-Qualität. Da-
bei wurde die Charakteristik optimiert. 
Herkömmliche Verstärker wie die der 
MX-Serie verstärken linear und dämp-
fen im unteren und oberen Tonbereich 
etwas, um Rauschen zu vermeiden. Bei 
der MS-Serie wird die Verstärkung dy-
namisch gesteuert, das Klangerlebnis 
wird besser. Anschließbar sind 4- und 
8-Ω-Lautsprecher. Den Speicherplatz 
hat man von bisher 32 auf  128  Mbit 
vergrößert. Bei einer Abtastrate von 

22 kHz und 16 Bit Samplingbreite stei-
gert sich somit die mögliche Abspielzeit 
von 180 auf  360  Sekunden. Das ver-
spricht besser klingende Sounds mit 
noch mehr Klangeffekten. Selbst „alte“ 
8-Bit-Soundprojekte klingen auf  den 
neuen Decodern hörbar besser, was der 
erhöhten Rechenleistung, der größeren 
Dynamik und der optimierten Digital-
zu-Analog-Wandlung zu verdanken 
sein dürfte.

Die neuen Decoder unterstützen in-
tern bis zu 16 Soundkanäle (gleichzeitig 
abspielbare Geräusche). Auch dies stei-
gert den Realismus des Geräuschbilds. 
Motor, Kurvenquietschen, Bremsen, 
Pressluft ablassen, Funkgeräusche und 
vieles mehr, alles gleichzeitig, wenn es 
die Situation erfordert . . .

Zimo war es wichtig, dass die neuen 
MS-Decoder immer auch den Einsatz 
„alter“ 8-Bit-Soundprojekte unterstüt-
zen. Es können nicht gleich von Anfang 
an alle Soundprojekte auf  den neuen 
Standard angehoben werden. Schließ-
lich ist dies kein triviales Unterfangen: 
Die neuen Sounds müssen von Grund 
auf  neu abgemischt und gerechnet wer-
den, sofern entsprechende Sounddaten 
in entsprechender Auflösung und Qua-
lität im Original überhaupt noch vor-

handen sind. Neben Zimo steuern zahl-
reiche unabhängige Soundentwickler 
Projekte zur Sounddatenbank bei. Wer 
auf  Zimos Webseite schaut, findet im-
mer mehr Soundprojekte, die neben der 
bisherigen 8-Bit-Version auch in 16 Bit 
zum Download zur Verfügung stehen. 
Allerdings wird es bei dem einen oder 
anderen Soundprojekt keine neue Ver-
sion mehr geben, sodass man hier bei 
den 8 Bit bleiben wird. Selbst innerhalb 
eines Soundprojektes können 8-Bit- 
und 16-Bit-Sounds gemischt werden. 
Auch die unterschiedlichen Abtastraten 
von 11 kHz (nur 8 Bit), 22 oder 44 kHz 
können gemischt werden. Dies ist bei 
der Weiterentwicklung bestehender 
Soundprojekte sehr hilfreich.

Neben MM und DCC samt RailCom 
unterstützen die neuen MS-Decoder 
auch Märklins mfx-Protokoll inklusive 
der automatischen Anmeldung an mfx-
fähigen Zentralen. Neben einer Mär-
klin CS2/3 kann das aktuell auch eine 
ECoS von Esu sein. Diese automatische 
Anmeldung beinhaltet neben der Zu-
weisung der Adresse vor allem auch die 
Informationen, welche Funktionen das 
anmeldende Fahrzeug (bzw. der Deco-
der) anbietet, inklusive der passenden 
Funktionssymbole (Icons). Gerade bei 
neueren Projekten mit vielen verschie-
denen Sounds bedeutet das eine enorme 
Arbeitserleichterung beim Anlegen ei-
ner neuen Lok. Derzeit werden bei DCC 
wie auch bei mfx 29 Funktionen (F0 bis 
F28) unterstützt.

Um Speicherplatz und vor allem kost-
bare Übertragungszeit zu sparen, spei-
chern mfx-Decoder keine Funktions-
symbole, sondern nur deren IDs. Diese 

UNTER DER LUPE
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sind innerhalb des mfx-Standards ein-
deutig definiert, sodass die jeweilige 
Zentrale nach der Anmeldung eines De-
coders die korrekten Symbole aus der 
eigenen Datenbank abrufen und anzei-
gen kann. Wer mittels ZSP selbst Sound-
projekte erstellt, hat derzeit noch keine 
Möglichkeit, Funktionstasten Icon-IDs 
zuzuweisen. Bei den eigenen Soundpro-
jekten löst Zimo das derzeit noch intern 
mittels einer Spezialsoftware. Es ist 
aber geplant, diese Möglichkeit in naher 
Zukunft auch allen Anwendern zur Ver-
fügung zu stellen.

BASIS-SOUNDS

Die Zimo MS-Decoder werden von Hau-
se aus mit einem Set an vordefinierten 
16-Bit-Sounds ausgeliefert. Durch ent-
sprechende CV-Programmierung kann 
der Anwender jederzeit zwischen diesen 
wechseln. Konkret enthalten sind die 
Klänge für BR 01.10, BR 50, BR 78 sowie 
BR 211. Weitere Sound-Collections sind 
für dieses Jahr bereits in der Planung. 
Darüber hinaus bietet die Sounddaten-
bank auf  der Zimo-Webseite eine reich-
haltige Auswahl an Loktypen, Ausfüh-
rungen und Ländern für die Anwender, 
die  den genau passenden Sound vom 
Vorbild ihrer Modelllok wünschen.

Oft sind das sogenannte „ZPP“ (ready 
to use) Dateien. Das sind vom Decoder 
direkt abspielbare Sounds, bei denen 
bereits alles fertig konfiguriert ist. Um 
diese in einen Zimo-Decoder laden zu 
können, benötigt man, wie bei Sound-
decodern aller Hersteller üblich, ein 
herstellerspezifisches Programmierge-
rät. Zimo nennt seine Lösung MXUL FA. 
Das Gerät bietet dem Anwender zwei Be-
triebsmodi. Zum einen kann es völlig aut-
ark und ohne Anschluss an einen Compu-
ter arbeiten. Die gewünschte Sounddatei 
kopiert man auf einen USB-Speicherstick 
und steckt diesen am MXULFA an. Das 
Gerät erkennt die Sounddatei und lädt sie 
nach einem weiteren Tastendruck auto-
matisch in den Decoder. 

Im erweiterten Modus wird das Ge-
rät  per USB mit einem Computer ver-
bunden. Man nimmt die gewünschte 
Decoderprogrammierung vom PC aus 
mit der Software „ZSP“ von Zimo für die 
Soundprogrammierung und „ZCS“ von 
Mattias Manhart für die Programmie-

rung der CVs vor. Beide Anwendungen 
laufen unter Windows, sind kostenlos 
und bieten auch ein integriertes Fahr-
pult zum Testen einer Lok.

Soundprogrammierer, die ihre 
Sounds verkaufen wollen, haben dar-
über hinaus die Möglichkeit, ihre Da-
teien zu schützen. Man kann sie zwar 
herunterladen, übertragen in den Deco-
der geht jedoch noch nicht. Dazu muss 
man als Erstes dem Soundlieferanten 
die Seriennummer seines Zimo Sound-
decoders mitteilen. Diese lässt sich sehr 
einfach über vier spezielle CVs auslesen. 
Sobald man den gewünschten Sound 
beim Soundlieferanten bezahlt hat, er-
hält man von ihm einen passenden Frei-
schaltcode zurück. Diesen schreibt man 
in vier weitere spezielle CVs. Innerhalb 
ZCS gibt es dafür bereits einen auto-
matisierten Dialog, der den Prozess  für 
den Anwender einfach gestaltet. Nun 
erklingt auch der gekaufte Sound.

Zimo möchte dieses Kaufverfahren 
noch weiter vereinfachen und plant den 
Aufbau eines entsprechenden Shopsys-
tems im Internet. Hierüber sollen Kun-
den und Fachhändler dann Vouchers 
rund um die Uhr kaufen können und 
sollen nicht mehr warten müssen, bis 
sie den Freischaltcode per eMail zeit-
verzögert übermittelt bekommen.

Entsprechen die Funktionstasten-
belegungen oder die Ablaufsteuerung 
nicht exakt den eigenen Vorstellungen, 
kommt dann „ZCS“ von Matthias Man-
hart ins Spiel. Dieses Programm erlaubt 
nicht nur die umfangreiche Program-
mierung aller CVs der Zimo Decoder-
Familie (dazu später mehr), sondern 
auch das individuelle Anpassen von 
fertigen Soundprojekten (ZPP-Dateien). 
Auch so angepasste ZPP-Dateien lassen 
sich via USB-Stick in die Decoder laden.

Beim Übertragen von Sounds in einen 
Decoder unterstützt Zimo zwei Mög-
lichkeiten. Die Erste ist das Laden via 
MXULFA über ein daran angeschlos-
senes Programmiergleis. Bei einem 
herkömmlichen 8-Bit-Soundprojekt 
mit maximal 32  MB Speicher kann 
das bis zu 30  Minuten dauern, funk-
tioniert aber sehr zuverlässig. Vorteil: 
Der Decoder kann in der ungeöffneten 
Lok verbleiben. Das Verfahren funkti-
oniert selbst bei den neuen 16-Bit-Pro-
jekten, nur dass große Soundprojekte 

Viele Roco-Loks lassen sich bequem mit NEM-
652-kompatiblen Decodern nach- bzw. umrüsten. 
Oft kann man auch noch einen größeren Elko als 
Energiespeicher anschließen.

Am Testboard MXTAPV lassen sich Decoder 
mit verschiedenen Schnittstellen bequem 
anschließen und testen. Hier der MS450 mit 
NEM-652-Stecker

Über die SUSI-Schnittstelle auf dem Test-
board (oder direkt auf dem Decoder) lässt 
sich das Laden von Sounds und von neuer 
Firmware erheblich beschleunigen.

Auch die Zimo-Zentrale MX10(EC) unter-
stützt das Programmieren von Decodern 
über den Handregler MX32(FU) und via 
LAN-Schnittstelle durch das Programm ZCS.
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Neben der Programmierung der Zimo-Decoder erlaubt das Programm ZCS neuerdings 
auch das Management der Zentrale MX10(EC) und des Handreglers MX32(FU). Auch die 
Erweiterung der Funktionstastenbelgungen jenseits von F28 ist bereits implementiert.

besser zu verstehen und individuell zu 
nutzen. Das Programm beinhaltet ein 
kleines Fahrpult, sodass man alle Ände-
rungen sofort und live mit einer Lok auf  
dem Programmiergleis über das MXUL-
FA (via USB-Anschluss) austesten kann. 
Inzwischen wird auch die Programmie-
rung über die Zentrale MX10(EC) via 
LAN-Anschluss unterstützt, Soundladen 
und Firmware-Update inklusive.

Auch die Decoderansprache via PoM 
(Programming on Main), also auf dem 
Hauptgleis, ist möglich. Hier geht das 
Einlesen aller CV-Werte sehr flott. Bei ei-
nem komplexen Sounddecoder mit über 
800 CVs dauert das gerade mal 2 Minu-
ten. Beim „traditionellen“ Programmie-
ren auf dem extra Programmiergleis 

Das Zimo-Programm ZSP unterstützt das bequeme Programmieren von komplexen Sounds 
für die Zimo-Sounddecoder der MX- und MS-Famile. Das integrierte Fahrpult erlaubt das 
schnelle Austesten der Sounds.

bei 128  MB Speicher schon mal bis zu 
1,5 Stunden unterwegs sind.

Wesentlich schneller geht es, wenn 
man den Decoder via SUSI-Schnittstelle 
bedienen kann, entweder über einen 
direkten Anschluss an die entsprechen-
den Decoder-Pins oder indem man den 
Decoder auf  das Test-Board MXTAPS 
(MXTAPV für Großbahndecoder) auf-
steckt. Hier verkürzt sich die Ladezeit 
auf  maximal 10 Minuten.

FREIE PROJEKTE

In Zimos Sounddatenbank finden sich 
auch viele freie Soundprojekte, die man 
selbst bearbeiten und neu arrangieren 
kann (ZPR-Dateien). Hier kommt Zi-
mos (kostenloses) Windows-Programm 
„ZSP“ ins Spiel. Damit lassen sich alle 
Soundparameter zusammenstellen und 
auch 8-Bit- und 16-Bit-Soundkompo-
nenten mischen, wenn das Ziel einer der 
neuen 16-Bit-MS-Decoder ist. Den fer-
tigen Sound kann man dann entweder 
via MXULFA direkt in den Decoder laden 
oder eine eigene ZPP-Datei erzeugen. 

Speziell beim Bearbeiten der CVs ist 
der Einsatz von ZCS empfehlenswert, 
da es dem Anwender einen wesentlich 
besseren Überblick verschafft und Feh-
ler besser unterbindet. ZCS zeigt bei 
allen einstellbaren Parametern an, wie 
sie sich auswirken. Das hilft, die Zu-
sammenhänge besser zu verstehen. Die  
umfangreiche Decoderanleitung ist da-
bei sehr gute Begleitliteratur. Hier lohnt 

es sich, regelmäßig auf  Updates zu prü-
fen, denn wie bei der Decoder-Firmware 
überarbeitet und erweitert Zimo auch 
seine Bedienungsanleitungen regelmä-
ßig und stellt sie zum Download bereit.

ZCS FÜR DIE  
PROGRAMMIERUNG

ZCS kommt auch immer dann zum Ein-
satz, wenn man die MS-Decoder generell 
programmieren will. Die Software bietet 
dafür eine grafische Benutzeroberflä-
che, die es dem Anwender sehr einfach 
macht, die vielfältigen Möglichkeiten 

muss man dafür rund 20  Minuten ein-
planen. Obendrein entfällt bei PoM das 
etwas nervige „Ruckeln“ des Fahrzeugs 
beim Einlesen jeder einzelnen CV.

Natürlich kann man einen MS-Deco-
der (wie jeden anderen DCC-Decoder 
auch) auf  dem Programmiergleis an der 
MX10(EC) direkt mit dem Handregler 
MX32(FU) programmieren. Der MS-
Decoder wird automatisch erkannt und 
im Programmiermenü des MX32(FU) 
werden die Bedeutungen der CVs im  
Klartext angezeigt. 

Auch hier wird eine Programmierung 
auf  dem Hauptgleis (PoM) unterstützt. 

UNTER DER LUPE
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