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Holzfußboden 
umgestalten

•  Schleifen
•  Laugen
•  Ölen S. 82

Plus: 
Alle Bohrhelfer

Alles zum fachgerechten

Beizen A-Z: So erhalten Sie die Maserung                                                  des Holzes S. 58
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wer sich nicht so recht für ein kon
kretes Projekt entscheiden kann, für 
den kommt unsere umfassende Titel
geschichte „Besser bohren“ wie geru
fen. Denn hier lernen Sie alle Kniffe 
und Tricks rund ums Bohren mittels 
praktischer Anwendungsbeispiele. 
Das Wissen und die langjährige Erfah
rung der selber machenMitarbeiter 
kommt in dieser Geschichte ab Seite 14 
 besonders zum Tragen. 

Und wie halten Sie es eigentlich mit 
bestimmten Figuren im Garten, etwa 
einem Leuchtturm? Wie Sie einen sol
chen bauen können, erläutert unser 
Bauplan. Viel Spaß dabei und bei den 
vielen weiteren spannenden Themen 
dieser Ausgabe. 

Ihr

Editorial
Markus Howest, 
Chef redakteur von 
 selber  machen

der Sommer 2020 hatte so manche Wet
terkapriole im Gepäck, was zu teils hefti
gen Schäden in Haus und Garten führte. 
Da schnellen die Kosten für die Repara
tur rasch in die Höhe. Wir haben für Sie 
die Neueindeckung eines Dachschup
pens begleitet, der durch starken Hagel
schlag heftig ramponiert wurde. Und wir 
zeigen Ihnen anhand dieses Projekts, 
wie Sie ein Dach mit unserer Anleitung 
fachmännisch korrekt selbst neu einde
cken können und dabei jede Menge Geld 
sparen, bis zu 7.000 Euro! Lesen Sie alle 
Details der Instandsetzung ab Seite 32.

Ein anderes TopProjekt fand in einer 
Hamburger Altbauwohnung statt. Dort 
haben wir dem Holzboden einen völlig 
neuen Look verpasst. Dadurch wirkt der 
100 Jahre alte PitchpineHolzboden noch 
edler und verleiht dem Raum eine sehr 
ästhetische Note. Was Sie dafür im Ein
zelnen tun müssen, haben wir ab Seite 
82 Schritt für Schritt beschrieben. Und 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Dach des Schuppens 
ist stark beschädigt. selber 
 machen hat es neu gedeckt

Schuppen selber

 decken & bis zu 

7.000 € sparen!
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Dem Original liebevoll nachempfundene Leucht-türme gehören zu den Lieblingen der Modellbauer. Hier dient als echtes Vorbild der Leuchtturm Falshöft, der bei Pommerby an der Ostsee südlich der Flensburger Förde steht. 

Leuchtfeuer rot-weiß

U nser Falshöftmodell besticht vor allem durch eines: durch seine Größe. Unser Ziel war es, ein Modell mit guten 150 cm Höhe zu zau-bern. Diese erste Festlegung ist wich-tig, denn fixiert man ein Maß,  leiten sich alle anderen Maße wie Durchmes-ser, Treppenbreite und Balkonabmes-sungen automatisch ab. Grundlage der Berechnungen waren die Originalpläne von Falshöft, die wir aus dem Museum 

am Turm bekommen haben. Als Bauma-terial kommt aus witterungstechnischen Gründen nur wasserfest verleimtes Bir-ken-Sperrholz infrage. Das wird, zu kreis-runden Scheiben geschnitten, von einer stabilen 16-mm-Gewindestange nicht nur zusammengehalten, sondern auch milli-metergenau auf Höhe justiert. So entsteht das tragende konische Gerüst, um das Sie problemlos die zwei Lagen Biegesperr-holz (auch Flugzeugsperrholz genannt) 

herumwickeln können. Gehalten werden die Lagen von einem unverwüstlichen Montagekleber, der auch unter Ein� uss von Feuchtigkeit seine Klebkraft nicht verliert. Auch der dekorative Teil des Ganzen muss Wind und Wetter trotzen können: Ein wetterbeständiger Lack auf einer holzschützenden Grundierung ist ebenso P� icht wie die Polystyrolplatten, die Sie als Deko-Elemente auf die Birken-Sperrholzplatten kleben. 

 Projektliste
 für Könner           

 Material 
SOCKEL (Material & Maße):

• Sockelplatte unten, Birkensperrholz (BSH), 50 x 50 x 1,6 cm 
• Sockelplatte oben, BSH, 40 x 40 x 1,6 cm• 16x Sockelwände, BSH, 10 x 10 x 1,6 cm• 8x Abstandsklötze, BSH, 6 x 4,5 x 1,2 cmKORPUS (Material & Maße)

• Scheibe, BSH, 40 x 40 x 1,6 cm
• Scheibe, BSH, 35 x 35 x 1,6 cm
• Scheibe, BSH, 32 x 32 x 1,6 cm
• Scheibe, BSH, 28 x 28 x 1,6 cm
• Scheibe, BSH, 25 x 25 x 1,6 cm
• Wandung 1: Biegesperrholz,

150 x 100 x 0,15 cm
• Wandung 2: Biegesperrholz,

150 x 100 x 0,25 cm
LICHTHAUS

• 2x Scheibe, BSH, 25 x 25 x 1,6 cm
• Wandung, BSH, 16 x 35 x 0,25 cm
• Dachhaut, Polystyrol, 40 x 40 x 0,2 cmTREPPE
• Stufe 1, BSH, 14 x 8 x 1,2 cm
• Stufe 2, BSH, 12 x 8 x 1,2 cm
• Stufe 3, BSH, 10 x 8 x 1,2 cm
• Stufe 4, BSH, 8 x 8 x 1,2 cm
• Stufe 5, BSH, 6 x 8 x 1,2 cm
• Stufe 6, BSH, 4 x 8 x 1,2 cm
• Stufe 7, BSH, 2 x 8 x 1,2 cm
• Stufe 8, BSH, 4 x 8 x 1,2 cm
• 2x Seitenwände, BSH, 18 x 10 x 1,2 cm• 8x Vorderkanten, Kiefernleisten, 

8 x 0,3 x 0,3 cm
Außerdem benötigen Sie:

• Gewindestange M16, 2 m lang 
• Muttern M16, 10 Stück
• 10x Karosseriescheiben für M16
• Acrylglas, 1 mm stark
• PS-Platten, glatt, 2 mm stark
• PS-Platten, Mauerdesign, 2 mm stark• 1 m Kunststoffrohr, grau, 30 mm stark• 1 m Alurohr, 16 mm stark
• Holzkugel, Durchmesser 20 mm
• Pinnwandnadel
• 4 m Messingstäbe 3 x 3 mm
• 1 m Messingstäbe 2 x 3 mm
• Draht, 1,6 mm stark
• 2 m Lichtschlauch; Edelstahlschrauben4 x 30 mm; Bläueschutz; Holzleim; Sand

 Werkzeuge 
5- und 20-mm-Bohrer | 30-mm-Forstner-bohrer | Akkubohrer | Bohrständer | Cuttermesser | Drahtschere | Farbrolle | Hammer | Heißluftfön | Kartuschen-presse | Laubsäge | Lineal | Oberfräse mit Parallelanschlag | Rollgabel-

schlüssel | Schleifpapier | Spanngurt | Stichsäge | Zollstock | Zwingen (4 Stück)

Fo
to

s 
Al

i S
al

eh
i, s

el
be

r m
ac

he
n 

Ill
us

tr
at

io
ne

n 
Ti

llm
an

 S
tr

as
zb

ur
ge

r

Ganz schön groß, der Klei-
ne: Alle Außenmaße unseres 

Leuchtturmmodells sind 
maßstabsgetreu vom Origi-nal in Falshöft abgeleitet. Le-

diglich den Sockel haben wir etwas erhöht, damit sich der 
Turmkorpus satt und stabil 

darin einstellen und ver-
schrauben lässt. Ausschlag-
gebend für den Maßstab ist 

die Höhe, die das Modell 
schlussendlich haben soll. 

Daraus lassen sich alle 
Durchmesser und sonstigen 

Maße leicht berechnen

Bei vielen Materialangaben aus der Projektliste handelt es sich um Rohmaße. Die exakten Maße und Formen (Kreis, Gehrung, Vieleck) entstehen erst durch den Zuschnitt. 

Schritt für Schritt zum Leuchtturm 

Auf allen Sperrholzplatten, die Sie zu Scheiben schneiden müssen, markieren Sie über die Diagonalen den Mittelpunkt.  Bohren Sie den Punkt mit einem 5-mm-Bohrer vor.

Jede Scheibe wird von oben 
und unten mit einer Karosse-riescheibe und einer 16er-
Mutter auf der richtigen Höhe fi xiert. Ein durch gesteckter 
Holzrundstab garantiert, dass die Versorgungslöcher exakt übereinanderliegen. Mit ei-
nem langen Lineal oder 
Richtscheit sollten Sie die ko-nische Flucht der fünf Schei-
ben noch einmal überprüfen. Gegebenenfalls die Muttern 
nochmal nachjustieren.

Das Sperrholz etwas leicht abrollen.  Kürzen Sie das Material entlang der Li-nie mit einem scharfen Teppichmesser.

In diesen Mittelpunkt stecken Sie die Nadel der Führungsschiene für die Oberfräse. Eingestellt wird die-ser „Zirkel“ auf den jeweiligen Kreisradius. Mit dem Nutfräser frä-sen Sie die Platten kreisrund aus.

Mit zwei Kordeln, die durch die Versor-gungslöcher laufen, ziehen Sie später die Lichtschläuche durch. Verknoten Sie sie sorgfältig oben und unten jeweils an der  mittigen  Gewindestange.

Jetzt wickeln Sie die Scheiben wieder ein und fi xieren das Sperrholz mit je-weils einem Spanngurt pro Scheibe. Das Sperrholz muss wellenfrei an den Scheiben anliegen.

Neben das 18-mm-Loch zum Durchführen der Gewindestan-ge bohren Sie noch zwei 20-mm-Löcher. Die dienen zur Durchführung des Lichtschlauchs oder Stromkabels.

Das Flugzeugsperrholz mittig und ander Unterkante bündig über die Schei-ben legen. Ein kleiner Nagel pro Scheibe sichert das Sperrholz gegen Verrutschen beim anschließenden „Einwickeln“.

Ist das „Paket“ geschnürt, entsteht am Stoß der Holzplatte eine Überlappung. Die markieren Sie mit einem Bleistift an den beiden Kanten und schneiden sie wie zuvor mit einem scharfen Cutter ab.

Sie benötigen insgesamt fünf kreisrunde Sperrholzplatten mit mittiger Bohrung und den beiden Versorgungslöchern. Die Kanten sollten Sie mit Schleifpapier leicht brechen und die Flächen mit Bläueschutz behandeln.

Auf der gegenüberliegenden Seite mar-kieren Sie mit einem Bleistift den Verlauf des  späteren Zuschnitts. Halten Sie das Lineal an den Scheiben in etwa radial an. Dazu brauchen Sie einen Helfer.

Ist das Sperrholz abgewickelt und zuge-schnitten, geben Sie satt Montagekleber an die Scheibenkanten und wickeln das Ganze dann wieder ein. Vergessen Sie das Sichern mit den Spanngurten nicht.

Auf einer weiteren Birken-
Sperrholzplatte reißen Sie 
ein 16-Eck auf. Wichtigstes 
Maß: Der Innenabstand, ge-
messen zwischen den Flä-
chen (nicht den Ecken!), muss dem Durchmesser des Turm-
korpus’ entsprechen. Schnei-den Sie an der Sockelplatte 
einen  Innenkreis mit 25 cm 
Durchmesser aus.  Hierdurch können Sie später den Sockel und den Turmkorpus mitein-
ander  verschrauben.
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Wichtigstes Werkzeug ist die Ober-fräse. Mit ihr lassen sich die Sperr-holzplatten hervorragend zu exakt kreis runden Scheiben fräsen. Sie brau-chen für Ihre Fräse einen Dorn und den Parallelanschlag als eine Art Zirkel.

Gute Aussichten
Die Balkone sind aus 3-x-3-mm-Messing stäben und Drahtgitter gelö-tet. Richtig stabil wird das Ganze durch das  Aufl egen auf die Kopfbänder und das Verlöten der beiden halbkreis-förmigen Balkonböden aus Drahtgitter

Polystyrolplatten bekommen Sie in verschiedenen Farben und Struktu-ren. Sie brauchen ein Mauerdekor. Eine Bohrhilfe unterstützt Sie beim rechtwinkligen Bohren

 Mit der Oberfräse und einer Zirkelvorrichtung  lassen sich die verschieden großen  kreisrunden Scheiben leicht herausfräsen 

 Trotz Spanngurten 
 ist es hilfreich, 
 wenn man für 
 das „Einwickeln“ 
 des turms einen 
 Helfer zur Hand hat 

Beleuchtung
Ein etwa 2 m 
langer LED-
Lichtschlauch 
sorgt für die 
Beleuchtung 
des Lichthau-
ses und der 
Bullaugen. 
 Diese Schläu-
che werden mit 
unge fährlicher 
Niederspan-
nung betrieben

Keinen Einblick bietet das 
Lichthaus, weil die Acrylglas-platte mit einem Transpa-
rentpapier beklebt ist. Das 
Licht ist natürlich  trotzdem 
zu sehen. Auf die Dachhaut 
sind acht schmale Polystyrol-leisten aufgeklebt

10 | 2020 selbermachen.de
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Die fertigen Schiebetüren 
werden mit Rollen an einer 
Metallschiene aufgehängt

Mit einer Abziehlehre im 
Handumdrehen eine ebene, 
druckfeste Fläche schaffen

Diese Palmen 
kommen ins 
 Gewächshaus

90
Dank Hoch-
entaster kommt 
man beim Schnei-
den von Ästen 
ohne Leiter aus
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S elbst die lange Zeit recht klobigen 
und teuren Farblaserdrucker sind 
inzwischen für jeden erschwinglich 

und nehmen nicht mehr viel Platz weg. 
Erfunden wurde die Technik des Laser-
drucks schon Anfang der 1980er-Jahre von 
der Firma Kodak. Wie der Name verrät, 
wird das Papier mithilfe eines Laserstrahls 
bedruckt. Allerdings brennt der Laser das 
Schriftbild nicht direkt aufs Papier. 

Druck mittels Belichtungstrommel
Der Laserstrahl erzeugt vielmehr beim 
(monochromen) Druck über einen rotie-
renden polygonalen Spiegel ein Abbild 
des gewünschten Druckrasters auf 
einer lichtempfindlichen, sich drehen-
den Trommel. An den Stellen, an denen 
der Laser das latente elektrische Bild 
geschrieben hat, bleibt anschließend 
negativ geladenes Tonerpulver haften. 
Die Trommel rollt über das stark positiv 
geladene Papier, wodurch der Toner von 
der Trommel auf das Papier übertragen 
wird. Dann läuft das Papier durch eine 
Fixiereinheit, wo Rollen dafür sorgen, 
dass Hitze und Druck den Toner dauer-
haft auf dem Papier � xieren.

Farblaserdrucker verwenden farbigen 
Toner, typischerweise Cyan, Magenta, 
Gelb und Schwarz. Der Farbdruck erhöht 
die Komplexität des Druckprozesses, 
weil Falschausrichtungen zwischen den 
Farben auftreten können, was Farbsäume, 
Unschärfen oder Hell-Dunkel-Streifen ent-
lang der Ränder farbiger Bereiche nach 
sich zieht. Um eine hohe Passergenauigkeit 
(Druck innerhalb der Passung bei Überein-
anderdruck mehrerer Druckfarben) sicher-
zustellen, verwenden einige Farblaserdru-
cker ein Transferband. Dieses durchläuft 
alle Tonerkartuschen und jede der Toner-
schichten wird exakt auf das Band auf-
getragen. Die kombinierten Schichten 
werden dann auf das Papier in einem ein-
heitlichen Schritt aufgebracht. Farbdrucker 
haben in der Regel höhere Seiten-Herstel-
lungskosten als monochrome Drucker. 

Laserdrucker sind heute sehr weit verbreitet. Das Druckverfahren basiert darauf, 

dass ein Laserstrahl ein latentes Abbild des Ausdrucks auf der Oberfl äche einer 

Belichtungstrommel erzeugt. Diese überträgt anhaftendes Tonerpulver aufs Papier.

Laserdrucker

Single-Pass-Verfahren
Bei modernen Farblaserdruckern kommen zunächst 
alle vier Druckfarben auf ein Transferband und von 
dort gemeinsam aufs Papier. Anschließend passiert 
das Papier einmalig die Fixiereinheit, an der das 
 Tonerpulver mittels Hitze und Druck fi xiert.

Papiereinzug 

und Scanner

Ausgabe der 

Scanvorlagen

Papierschacht

Fixiereinheit

Ausgabe der 

Scanvorlagen

Bedienfelder

Papierausgabe 

des DruckauftragsSingle-Pass-

Einheit mit 

vier Tonern

Transferband

SO FUNKTIONIERT DASTECHNIK & INNOVATION
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Schematische Darstellung 
des Druckprozesses
Sechs Schritte sind nötig, um das Tonerpulver an 
den gewünschten Stellen auf dem Papier zu fi xieren. 
Ein rotierender Spiegel verteilt die Laserstrahlen.

Laserstrahl Lasereinheit

Steuereinheit

Koronadraht 

oder Drahtbürste

Belichtungstrommel

Toner-

Fixierrollen

Papier-

ablage

Bedrucktes 

Papierblatt

Reinigungseinheit

Rotierender 

Drehspiegel

Transportwalzen

Toner-

kartusche

Papier-

kassette

Transfer-

walze
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des Druckprozesses
Sechs Schritte sind nötig, um das Tonerpulver an 
den gewünschten Stellen auf dem Papier zu fi xieren. 
Ein rotierender Spiegel verteilt die Laserstrahlen.

Laserstrahl Lasereinheit

Steuereinheit

Koronadraht 

oder Drahtbürste

Belichtungstrommel

Toner-

Fixierrollen

Papier-

ablage

Bedrucktes 

Rotierender 

Drehspiegel

Transportwalzen

Toner-

kartusche

Papier-

kassette

Transfer-

walze

Ablauf des Druckverfahrens
1  Ladung: Die Oberfl äche der Belich-

tungstrommel wird über einen 
Korona draht oder eine Drahtbürste 
negativ aufgeladen.

2   Belichtung: Ein Laserstrahl belichtet 
die Oberfl äche der Trommel. Ein laten-
tes Druckraster entsteht. Die belichte-
ten Bereiche sind nun positiv geladen.

3   Entwicklung: Über Transportwalzen 
wird das Tonerpulver (-) aus der Kar-
tusche auf die positiv geladenen Be-
reiche der Trommel gezogen.

4   Transfer: Die Transferwalze lädt das 
Papier stark positiv auf. Die negativ 
geladenen Tonerteilchen werden beim 
Passieren auf das Papier übertragen. 

5   Fixierung: Die Fixierrolle schmilzt das 
Tonerpulver bei etwa 200 °C und 
drückt es auf. Somit ist es fest mit 
dem Papier verbunden. 

6  Reinigung: An der Trommel verbliebe-
nes Tonerpulver wird in den Resttoner-
behälter gebürstet, die Entladelampe 
neutralisiert belichtete Bereiche. 

2

3

4

5

6

1
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Tipps und Know-how 
für die Werkstatt

Akku-Allianz mit Bosch

Einer für alle
Geld, Platz und Zeit sparen kann man 
jetzt mit dem 18-V-Akku von Bosch. 
Denn Bosch Power Tools hat seine 
18-Volt-Akku-Plattform für andere Her-
steller geöffnet: Auch Geräte von Gar-
dena, Wagner sowie Gloria Haus und 
Garten verwenden nun den 18-V-Akku 
von Bosch (grün). Verschiedene, nicht 
miteinander kompatible Akkus mitsamt 
ihren jeweiligen Ladegeräten gehören 
so der Vergangenheit an. Alte 18-V-Akku-
geräte von Bosch, die seit 2007 auf dem 
Markt sind, können weiterhin mit dem 
neuen Akkusystem verwendet werden.

Die Teilnehmer
Bisher kann man mit dem 

18-V-Akku Produkte der 
Marken Gardena, Emmal-
junga, Gloria, Wagner und 

Rapid betreiben. Abge-
deckt werden damit vor 
allem Elektro- und Gar-

tenwerkzeuge. Es sollen in 
Zukunft noch weitere Her-

steller folgen.

Der Akku
Basis für die neue „Power for All Alliance“ 
ist der 18-V-Lithium-Ionen-Akku PBA von 
Bosch. Es gibt ihn in der 2,5-Ah-Ausfüh-
rung für rund 70 Euro, mit 4.0 Ah (um 100 
Euro) sowie mit 6.0 Ah (rund 120 Euro). 
Das Starterset mit dem 2,5-Ah-Akku und 
Ladegerät gibt es für etwa 80 Euro. Mehr 
Infos auf bosch-diy.com/de

Hier vorgestellt: eine 

neue Akku-Allianz, 

Reparaturhilfen, 

Werkstatt-Tipps und 

Veranstaltungen.

Der 18-V-Akku 
kommt bereits in 
den aktuellen 18-V-
Geräten von Bosch 
zum Einsatz

8
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Ein kleines Stück 
Keramik ist abge-
platzt, etwa 1 mm 

tief und 3 mm breit

Das Set von 
Picobello ent-
hält Material 
für mehrere 
Reparaturen

Nur einmal ist der Deosprüher ins Waschbecken gefallen und schon 

ist es passiert: Ein kleines Stück Keramik ist abgeplatzt. Mit einem 

Reparaturset sind die unschönen Macken aber schnell behoben.

Das Keramik-Reparaturset von Picobello 
können auch Heimwerker mit wenig Erfah-
rung sicher anwenden. Eine ruhige Hand 
ist aber von Vorteil für die teils etwas feinen 
Handgriffe. Es lassen sich kleine Abplatzun-
gen, Schlagschäden oder Kratzer an Wasch-
becken, Badewanne und WC beheben. Tipp: 
Verfärbungen vorher gründlich entfernen 
damit später nichts durchscheint. Der Füll-
stoff ist nach dem Härten tempera-
turbeständig (-40 bis +150 °C) bohr-, 
und lackierbar. Nicht für Acryl- 
oder Emaille. Zur Dauerhaftigkeit 
können wir nach vier Wochen 
noch kein Urteil abgeben.

Die vier Arbeitsschritte – Füllen, Härten, 
Schleifen und Polieren – müssen Sie zügig 
erledigen. Legen Sie daher alles bereit

Nach einer gründlichen Reinigung wird 
die Keramikpaste auf die Schadstelle 
 gegeben. Achtung, nicht zu viel!

Ein aufgelegter Plastikstreifen glättet 
das Füllmaterial. Dann wird es mit UV-
Licht 2–3 Minuten lang ausgehärtet.

Nach dem Schleifen und Polieren ist die 
Stelle nur etwas matter als die restliche 
Oberfläche, aber sonst kaum zu sehen

Schadstelle

Ergebnis

Info
Das Set ist im Online-
shop des Herstellers 
www.picobello-shop.
eu für rund 40 Euro 
erhältlich. Hier gibt 
es außerdem weitere 
Reparaturhilfen für 
andere Oberflächen 
wie etwa Fliesen.

1

2

3
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Ausprobiert

 Das Reparaturset  
 ist nicht ganz  
 billig, Liefert  
 aber gute  
 Ergebnisse 
Bernhard Eder, Testredakteur 
bei selber machen

Keramikreparatur selbst gemacht
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Kalender

Herbstzauber in Kassel
Einen Tag wie Urlaub genießen, durch 
die herbstlichen Accessoires stöbern, 
Gartentipps für die kalte Jahreszeit 
erhalten und nicht zuletzt das regio-
nale kulinarische Angebot  entdecken – 
das alles bietet das traditionelle 
 Gartenfestival „Herbstzauber“ vom 
25.–27. September in Kassel. Eintritt: 
9 Euro für Erwachsene, Kinder frei.
www.gartenfestivals.de/
herbstzauber-kassel

Beete gestalten
Sie möchten lernen, wie man 
ein Staudenbeet naturnah und 
besonders blütenreich be-
pfl anzt? Dann könnte Sie der 

2,5-stündige Workshop von Garten 
Picker, Schaugarten und Stauden-
paradies in Borken-Weseke (PLZ: 
46325),  interessieren. Die Teilnah-
me kostet 20 Euro, Anmeldung über 
www.garten-picker.de/workshops-
seminare

Möbel aus Leidenschaft
„Vollholz, Stahl und Liebe“ – das ist 
das Motto von woodboom, einem klei-
nen Hersteller von Massivholzmöbeln 
aus Berlin. Im Oktober bietet das Label 
auch Workshops an. Darunter „Schnei-
debrett anfertigen“, „Massivholz-Re-
gal bauen“ und „Löffel schnitzen“. An-
meldung unter www.woodboom.de

September

25.

Oktober

10.

Jedes Möbelstück hat eine Geschichte zu erzählen, vor allem, 

wenn es von den zukünftigen Besitzern selbst gefertigt wird. 

Das ist möglich bei woodboom, einem Möbelhersteller in Berlin. 

Bevor man ein Möbelstück 
kauft, kann man dieses heut-
zutage nur noch selten sehen, 
anfassen oder gar persönlich 
auswählen – ganz zu schwei-
gen von der Teilnahme am 
Herstellungsprozess. Doch 
für authentische Möbel ist 
genau das wichtig. Deshalb 
hat das Team von woodboom 
beschlossen, ihre Produkte 
„erlebbarer“ zu machen. 

Selbstbau-Möbel 
Dazu zeigen sie interessier-
ten Kunden in ihrer Werk-
statt die Produktion, das Holz 
und die Möbel. Interessenten 
haben zudem die Möglich-
keit, bei der Fertigung ihres 
eigenen Möbelstückes mitzu-
wirken. Zusammen mit dem 
Team von woodboom gestal-
ten diese das Objekt nach 
ihren Wünschen und lernen 
dabei Material und Herstel-
lungsprozesse kennen. Wei-
tere Infos auf woodboom.de, 
Terminanfragen unter
kontakt@woodboom.de

Möbel erleben und bauen

Bei woodboom hat man die 
Möglichkeit, beim Möbelbau 
selbst Hand anzulegen

Von Profi s angeleitet, lernt 
man viel über die Materialien 
und die Herstellungsprozesse

Das Massivholz – hier Bettsei-
tenteile – wird nach Kunden-
wunsch gestaltet

Oktober

1.-31.
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