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Obst und Feldfruchte

Neues Ladegut, aus
der Kuche stibitzt

Blutenpracht

Selbst gemacht aus Gewiirz,
Kreide, Eierschalen und Farbe

Treffpunkt Trodel-
und Landmarkt

Neues und Neuigkeiten:
Dank Handwerkskunst mit
innovativen Materialien zur
perfekten Detaillierung
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FUR PERFEKTIONISTEN

MODELLBAU
Modellbau als Kunst AW DER SPITZENKIASSE

Tuben . Steine - Farben « Holz

- Marcel Ackle -

Marcel Ackle betreibt Modellbau von einem anderen Stern.
In diesem Buch zeigt er, wie seine einzigartigen Dioramen,
seine Gebaudemodelle und Landschaftsminiaturen entste-
hen. Am Anfang steht die ausgetiiftelte Planung. Bei Wan-
derungen in der Natur entdeckt er seine Anregungen fiir die
Nachbildung der Vegetation und lasst sich fiir den Nachbau
seiner Gebaude inspirieren. Dort sammelt er auch einen
bedeutenden Teil seines Baumaterials. Die Eisenbahn, die
stets in Form einer lautstarken Feldbahn durch die Schau-
stlicke tuckert, steht zwar nicht im Mittelpunkt seines — T

Schaffens, aber sie darf als belebendes Element nicht feh- - Ll

len. Geduld, ein sagenhaftes Gespdr fiir Farben und ganz Marcel Ackle

viel Talent machen aus dem sympathischen Schweizer einen .l. T | .l.
Modellbauer der Extraklasse. Bis zu 1000 Arbeitsstunden DGS N G U r- O en
stecken in jedem seiner kleinen Meisterwerke — wer genau
hinsieht, glaubt dies sofort.

Ein einfach nur begnadeter Modellbauer. Der in der Lage ist seinen
Modellbau sehr gut und verstandlich zu erklaren. Man meint es ware ein Stiick aus der

192 Seiten, 24,5 x 29,5 cm, Hardcover mit Natur herausgeschnitten. Herr Liebe aus Dassel
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Best _Nr 581 801 | € 39 95 Projekten perfekt in Wort und Bild erklart. Ich bin begeistert!
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Fortschritt ist auch, Bestenendes zu veroessem

odell+Natur, das Magazin fir
Gestaltungspraxis, geht in die niachste
Runde. Wieder gibt es neue Techniken

und Verfahren verschiedenster Art.
Gemeinsam bleibt ihnen, dass sie alle fast nichts kosten und fiir
jedermann leicht durchfiihrbar sind. So wird aus dem technisch per-
fekten Mérklin-C-Gleis mit einfachen Mitteln ein Modellgleis, das
auch gestalterischen Anspriichen gerecht wird. Gebdude, Gerdte und
Fahrzeuge erhalten nun ein Finish, das den Abschied von der
Modellbahn-Spielzeugwelt zur Folge hat. Modelle werden zu
Modellbahnkunstwerken. Das gilt erst recht fiir die Vegetation.
Bdume erhalten sogar Verjingungsschnitte und Obst wédchst am
Spalier. Erstmalig werden auch die kahlen, spétherbstlichen Kronen
mit feinen abstehenden Zweigen dargestellt, die auch sommerliche,
vertrocknete Biume mit wenig Laub abbilden kénnen. Doch mit
verschiedenen, vollig neuen Verfahren bringen wir die Biume und
die Landschaft sogar zum Blihen. Vollfriihling auf der Modellbahn
gab es noch nie. Selbstverstdndlich sind auch die blihenden
Pflanzenmodelle den Vorbildern naturgetreu nachgebildet. Das alles
gibt es so nicht zu kaufen, ja noch nicht einmal bei Spezialisten fiir
Superbdume. Doch mit Geduld und zunehmender Erfahrung ist
genau das die richtige Aufgabe fiir anspruchsvolle Modellbahner, die
sonst schon alles kdnnen. Aufgrund der ausfiihrlichen M+N-
Bauanleitungen konnen aber auch Anfianger sofort erfolgreich mitma-
chen - und das fast gratis. Das bedeutet fir M+N aber nicht, sich
damit zu begniigen, sondern Bestehendes zu verbessern. Zahlreiche
kritische, anregende und zustimmende Bemerkungen von lhnen,
liebe Leserinnen und Leser, gaben dazu Anlass. So wurde ausschlief3-
lich auf technische Details Bezug genommen. Rétselfragen und
Bahngeschichten wurden gar nicht kommentiert. Also waren sie
nicht bedeutsam. Von den Bauanleitungen wurden aber oft noch
mehr gefordert. Dieser Wunsch kann erfiillt werden. Aber wenn der
Umfang der Publikation nicht erweitert werden soll, was den Preis
erhdhen wiirde, muss an anderer Stelle etwas eingespart werden.

So lautet mein Angebot: Mehr sachliche Information und weniger
Unterhaltung. Ratselfragen und Berichte aus der Zeitgeschichte wer-
den ihren Platz rdumen fiir noch mehr ausfiihrliche Bauanleitungen.
Doch das ist noch nicht alles an Neuerungen. Ergdnzende
Erkldrungen zu dlteren M+N-Ausgaben werden auf Wunsch nachge-
reicht und dafiir gibt es nun die neue Rubrik ,Nachgefragt". Auch das
Richtige kann immer noch ein bisschen perfekter werden. Nachfra-
gen gab es auch zu den verwendeten Materialien, die zum gro3en
Teil nicht aus der Modellbahnbranche stammen. Darum wird in
M+N Nr2 nun eine Liste mit konkreten Bezugsadressen angefligt.
M+N erfullt nur dann sein Versprechen, ein echtes Modellbahn-
sparbuch zu sein, wenn die Materialpreise dauerhaft niedriger sind
als die Preise fiir teure Modellbahnmaterialien. Das Hobby soll auch
weniger Betuchten Freude machen und gerade auch die oft unfrei-
willig vorhandene, tippige Freizeit sinnvoll ausfiillen. Das geht nur,
wenn mit M+N eine Modellbahn gestaltet werden kann, bei der
durch M+N weit mehr gespart wird, als M+N kostet. Ein einziger gro-
Ber Modellbaum, hier mit M+N fast kostenlos erstellt, kostet im
Handel mehr als das ganze M+N. Und man kann beliebig viele
Modellbdume herstellen. Dieser Gewinn ist das Ziel von M+N.
Letztlich war das Erscheinungsbild fiir manchen nicht tibersichtlich
genug. Jedes Kapitel sollte sich mit einer eigenen Schriftart fiir die
Uberschriften von anderen Kapiteln abgrenzen. Nun wird uns dafir
nur eine Schriftart durch das ganze Buch begleiten, von grafischen
Features mal abgesehen. Die Kapitel bleiben aber an den gleichfarbig
unterlegten Seitennummern erkennbar. Die Anderungen sollen das
erfolgreiche Konzept von M+N mit noch mehr Bauanleitungen noch
erfolgreicher machen, genau so wie es von lhnen, liebe Leserinnen
und Leser, gewiinscht wurde. Darum sind Riickmeldungen so wichtig,
denn nur so wird aus M+N unser gemeinsamer Erfolg.

Viel SpaB8 beim Lesen und Bauen!
lhr

Joachim Schulz
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Pflanzen-Hilfe

Es darf gesammelt werden: Die
Natur bietet dem Modellbauer
eine ganze Menge an Material
fur die pfiffige und kostenlose
Ausgestaltung seiner Modellbahn.

Tafeltechnik

Die Summe der Teile, bequem am Arbeitstisch
gestaltet, ergibt ein Mehr an Modelllandschaft.

Konservierung

Auf den Leim gegangen: Das
bedeutet hier, dass der Kleber
nicht nur fur Haftung, sondern
auch fur Haltoarkeit und flr
Elastizitét Sorge tragen kann.
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" ab Seite 50

Eine glaubhafte Hintergrundgeschichte erdfinet viele Gestaltungsmaoglichkeiten
und belebt Modellbahnszenen ungemein. Die Miniaturwelt-Realitét wird vom
durch uns ersonnenen Handeln der Mini-Protagonisten bestimmt.
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ab Seite

Wie aus Spielzeug unter Einsatz einfacher Mittel und fast kostenlos sehenswerte Modellkunstwerke
entstehen, zeigt dieses Kapitel anhand ausgewahlter Beispiele und zahlreicher lllustrationen.
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Bliitenkund

Kreide, Gewlirze, Eierschalen und Co. Es gibt tiberraschend
vielfaltige Moglichkeiten, um Modellbahnanlagen in bliihende
Landschaften zu verwandeln. In Wort und Bild wird ausfiihrlich
gezeigt, wie das geht und auf welche jahreszeitlichen Aspekte
man tunlichst bei der Ausgestaltung achten sollte.

ab Seite 112

Griiner Daumen inklusive

Eine stimmige Belaubung der Modellodume steht und fallt
nicht zuletzt mit der (iberzeugenden Farbgebung. Gesiebten
Linden- und Robinienblattern sowie Majoran kann man zum
Beispiel mit in Wasser aufgeldsten Tuscheplattchen diverser
Grinténe und etwas Deckweifl aus der Tube schon ein
sehr natirlich wirkendes Farbenspiel verleihen.

ab Seite

ab Seite 136 Grof3e und kleine Friichte

Ob Kartoffeln, Rilben, Pflaumen oder gar Erdoeeren und Kirschen:
Bei der mafistabbsgerechten Umsetzung ins Miniaturformat bieten
manch alltagliche Dinge aus Kiiche und Garten ihre Dienste an.

ab Seite 80

Oberbau-Verwandlung

Die dritte Generation: Nach M- und K-Gleis hat

Mérklin in HO mit dem CGleis funktional und auch i i

verbindungstechnisch durchaus Maf3stdbe gesetzt. H andarbelt aus FreUde am Detall
Doch gestalterisch halt dieses Gleissystem hoheren Handwerk hat bekanntlich goldenen Boden, ware da nicht der
Anspriichen nicht stand. Das muss allerdings nicht haufig beklagte Mangel an geeignetem Nachwuchs. Dem soll
so bleiben, denn dem stilisierten Schotterbett mit zumindest beim Modellbau mit gezielten Anleitungen wie diesen
seiner Kunststoffanmutung ist, wie anschaulich hier abgeholfen werden. Handwerkliches Geschick ist jedenfalls
gezeigt wird, bereits mit nur wenigen Zutaten ein gefragt, um bei der Detaillierung seiner Anlage das im Eigenbau
weitaus gefalligeres Aussehen zu vermitteln. herzustellen, was sonst nicht oder kaum zu bekommen ist.
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er Aufbau kleiner Modellbahnsti-
cke auf festem Styrodur wird Tafel-
technik genannt. Fir alle, die die
ausfiihrlichen  Beschreibungen
dazu aus M+N Nr.1 nicht kennen, hier noch
einmal eine kurze Zusammenfassung: Die
klassische Konstruktion einer Modellbahn
ist die Platte. Stabil und einfach hergestellt,
bietet sie gegeniiber den Rahmenkonstruk-
tionen viele Vorteile. Die Nachteile sind je-
doch ihre riumliche Tiefe, so dass man an
weit entfernt liegende Stellen kaum heran-
kommt, und die nur unter groBem Aufwand
gegebene Moglichkeit, Vertiefungen in der
Platte herzustellen. Diese Nachteile werden
durch die Tafeltechnik aufgehoben, ohne
dass die Vorziige der Platte verlorengehen.
Die Modellbahn wird mit Styrodurstiicken
ausgelegt, die auf der Platte in passende Ta-
feln geschnitten werden (Bild 1).

Die Schnitte erfolgen in der Praxis an den
Grenzen eines Motivs. Das kann ein Bauern-
hof sein, ein Park oder eine Tankstelle. Die
Zusammenstellung der Motive ergibt das
Modellbahnthema.Darum istes unerldsslich,
dass nicht nur die Tafeln passend geschnitten
werden, sondern auch die Motive zum
Thema passend gewdhlt werden. Auf dem
Bild 2 steht ein altes Siedlungshaus an einer
kleinen NebenstraBe am Ortsrand. Da wird
kriftig modernisiert und angebaut. An den
Fahrzeugen ist auch unschwer die Epoche Il
der 60er-Jahre erkennbar. Daneben hat ein
kleiner Tiefbauunternehmer einen Werkshof
auf seinem Grundstiick eingerichtet. Damals
ging das noch so, heute wiirde das Ord-
nungsamt aktiv werden. Beide Motive der
benachbarten Tafeln passen zum Thema. Die

Schematische Anordnung frei geschnittener Tafeln

f VNV AR

Schnittkanten wurden nach der Verleimung
derTafeln aufderPlatte verdeckt. Das sind die
einzigen Arbeiten, die direkt auf der Platte
erfolgen missen. Damit hier die einzelnen
Tafeln wieder sichtbar werden, wurden die
getarnten Schnittkanten rot markiert (Bild 3).
Deutlich werden nun die Vorteile der Tafel-
technik erkennbar. An der linken Bildkante ist
sowohl der steile Abbruch der Sandgrubezu
auszumachen als auch der StraBengraben
und der wild bewachsene Hang zum etwas
tiefer liegenden Grundstiick. Das Styrodur
der Tafeln macht es méglich und das flache
Geldnde ist nicht nur platte Platte.

Sehrviele Details sind auf einer Platte gar
nicht zu gestalten, wenn die Arbeit mehrals
einen Meter von der Plattenkante entfernt
ist. Daflir musste man sonst mit gebeugtem
Ricken auf der Platte hocken und auch
noch daraufachten, keine Objekte zu zertre-
ten. Lange hdlt man das so nicht aus und
Spall macht das dann auch nicht mehr. Mit
den Tafeln wird eine Gestaltung in beque-
mer Haltung, am Werktisch sitzend, mit
einer Prdzision moglich, die bisher uner-
reichbar war.

Die handelsiiblichen Styrodurplatten
werden mit Spaxschrauben leicht auf der
Platte fixiert. Gleisplan und StraBennetz
werden im MaBstab 1:1 ibertragen und die
Tafeln in Groe und Form den Motiven an-
gepasst und ausgeschnitten. Dann wird die
einzelne Tafel am Tisch bearbeitet und da-
nach an der urspriinglichen Stelle fest auf
der Platte verleimt. Die Schienen werden
aus mehreren zusammengesteckten Gleis-
stiicken, einschlieBlich Schotterbett, zu fer-
tig gestalteten Streckenabschnitten verar-
beitet. Diese Streckenabschnitte werden
nach Gleisplan auf den fertig
gestalteten und einge- bauten
Tafeln sicher befestigt. Damit
sind sie von den Grenzen der
Tafeln unabhdngig und uber-
schreiten sie oft. Das Gleiche
gilt auch fiir StraBen mit ein-

Die Motivgrenzen be-
stimmen die Grundrisse
der einzelnen Tafeln,
woraus sich deren meist
bewusst unregelmagige
Abmessungen ergeben.

gebautem Fahrdraht, wie zum Beispiel beim
Faller-Car-System. Funktionslose Straen
sind als Bestandteil der Geldndegestaltung
in die Tafeln integriert.

Die Tafeltechnik kennt somit drei Be-
standteile: Die Geldndetafeln mit Motiv, die
gesamtheitlich das Thema darstellen, die
Streckenabschnitte der Schienen und die
funktionsttichtigen StraBenabschnitte mit
eingebautem Fahrdraht.

Nun wird sich sicher der eine oder an-
dere Leser fragen, warum das hier noch ein-
mal erwdhnt wird, wo es doch viel ausfiihr-
licher in M+N Nr. 1 erkldart wurde. Die Ant-
wortisteinfach: Jede Ausgabe von M+N soll
fur sich verstandlich sein und niemand soll
eine dltere M+N-Publikation kaufen miis-
sen, um mit der aktuellen Ausgabe arbeiten
zu konnen. Darum werden unverzichtbare
Techniken noch einmal kurz vorgestellt.



Fiir viele wird das bereits ausreichen und
wer mehr wissen méchte, der kann natiir-
lich auf eine dltere M+N Ausgabe zuriick-
greifen, ohne es jedoch zu missen. Natiir-
lich kann nicht jede Technik vollumfdnglich
und stdndig wiederholt werden. Das wiirde
langweilen und dieses Magazin bekdme als-
bald das Format der Buddenbrooks. So aber
konnen Sie als Leser entscheiden, wie viele
Informationen Sie personlich wiinschen.

Ein Siedlungshaus in Ortsrandlage
an einer gerade zu sanierenden
Nenenstraie, daneben der Werks-
hof einer Tiefoaufirma: Die kaschier-
ten Tafelgrenzen sind hier rot gestri-
chelt markiert.
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m Lebenswirklichkeitzu erreichen, werden den Modellen
natiirliche Gebrauchsspuren gegeben. Die kénnen in ver-
schiedenen Qualitdtsstufen ausgefiihrt werden, aberauch
unterschiedliche Abnutzungsgrade darstellen. Im vorigen
Kapitel auf Seite 7 wurden die Modelle schon gealtert, so wie es auf
einer guten Modellbahn blich ist. Die Verfahren werden wir nun
im Einzelnen behandeln und abschlieBend mit einer weiteren Ver-
feinerung nochmals verbessern. Arbeitsgerdte und -material auf
Bild 1 sind noch fabrikneu. Die Bilder 2 und 3 zeigen Gebrauchs-
spuren in unterschiedlicher Qualitdt. Werkzeuge und Fahrzeuge
wurden in mittlerer Giite bearbeitet, die Ddcher der Hduser erhiel-
ten ein gutes Finish. Sie wurden, neben vielen anderen Déchern,
schon in M+N Nr.1 gealtert. Furalle, die diese Ausgabe nichthaben,
folgt hier eine kurze Zusammenfassung, weil die Kenntnisse auch
weiterhin niitzlich sind und noch oft zur Anwendung kommen.

Das rote Dach war urspriinglich grau und wurde mit Lackspray
von Dupli Color, matt, verdiinnt mit Nitroverdiinner, gestrichen. So
entsteht schon ein unregelméBiges Farbspiel, das bei einem An-
strich mit unverdiinntem Mattlack nicht entstiinde. In die fast ge-
trocknete Lackverdiinnung wurde Asche von Braunkohlenbriketts
eingestrichen. Das ergibt eine véllig stumpfe Oberfliche mit fei-
nem, gelbrotem Farbspiel. Die mit niedriger Temperatur gebrann-
ten, relativ weichen Ziegel waren wegen des giinstigen Preises in
den 60er-Jahren noch weit verbreitet und werden durch diese
Gestaltungsart perfekt und natiirlich wiedergegeben.

Das dunkle Dach war ebenfalls grau und wurde mit unverdiinn-
tem Acryl-Seidenglanzlack in Indigo diinn gestrichen. Es soll ein
altes Dach mit Biberschwanzen aus Kupfer werden. In den halbtro-
ckenen Lack wurde Zement eingestrichen. Das getrocknete Dach
erhielt nun eine zarte Lasur aus Nitroverdiinnung mit wenig rotem
Mattlack. Sie wurde sehr zligig aufgetragen, um den Grundlack
nichtanzulésen.In die frische Lasur wurde erneutZement eingestri-
chen. Nach dem Trocknen erhielt das Dach ein letztes Finish mit
gewodhnlicher Tusche in Chromoxidgriin. Die Tusche bindetim Ze-
mentund zeigtaufden dunkel oxidierten Ziegeln, besondersin den
Vertiefungen, Ablagerungen von Griinspan.

Diese beiden Kurzbeschreibungen zeigen exemplarisch, wie auf
einfache Weise, fast kostenlos und mit perfektem Ergebnis ein Fi-
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nish aufgebracht werden kann. Dem Finish stehen so grundsatzlich
alle Materialien zur Verfligung die nitzlich sein kdnnen. Nichts ist
ausgeschlossen. Folgende Materialien und Verfahren gehdren aber
zum Standardrepertoire: Lackierungen mit Alkydharzlack matt
(auch Nitrolack genannt), Lasuren mit Nitroverdiinner und Matt-
lack, wasserlosliche Acryllacke, Acrylfarben auf Dispersionsbasis
(z.B. Abtonfarben und Kiinstleracryl), Plaka auf Kaseinbasis, ggf. als
verdiinnte Lasuren und/oder mit Leimverstarkung, Wasserfarben
mit Nitroverdiinner und Wasser als Emulsion, Kunstharzlacke mit
Nitroverdiinner und Wasser ebenfalls als Emulsion, sowie verschie-
dene Spachtelmassen. Sie werden variabel kombiniert.

Pulverbeschichtungen und Bauteile aus der Komposittechnik
erweitern die Moglichkeiten. Komposit ist eigentlich ein Verbund-
werkstoff aus mehreren Materialien. Die Hausmodelle, die neben
dem Grundstoff Polystyrol auch noch andere Materialien im Ver-
bund enthalten, nennt man hierebenso.Das kénnen Farben, Pulver
und Spachtelmassen sein, aber auch feste Werkstoffe wie Pappe,
Holz, Stoff oder Blech. So entsteht als Erweiterung des Kit-Bashings
ein Kompositmodell mit einem Finish, das den Plastikcharakter des
Industriemodells véllig aufhebt. Eine Materialauswahl dafiir zeigt
das Bild 4. Auch die ist aus M+N Nr.1 bekannt.

Und nun konkret zur Praxis. Auf der glatten Oberfliche von Poly-
styrol haften nur Alkydharz- und Acryllacke wirklich gut. Da es die
in vollig matter Ausfiihrung aber nicht in handelstiblichen Dosen
gibt, nehmen wir matte Sprayfarben und sprithen davon kleine
Mengen in ein Glas zur Pinselentnahme. Damit stehen preiswerte
GroB3gebinde zur Verfiigung, die als Spray auch nicht eintrocknen.
Die Dusenkopfe der Spraydosen lagert man
in Nitroverdiinner. So kdnnen Plastikteile mit
minimalem Realverbrauch fast kostenlos ge-
farbtwerden.Verdiinnt werden die Lacke mit
Nitro-, Acrylverdiinner oder Aceton. Das er-
gibt transparente Lasuren, die einen feinen
Film auf die Modelle bringen. Neben den
Mattlacken verwenden wir seidenmatte
Acryllacke fir Flachen, die im Modell hoch-
gldnzend sein sollen, zB.glasierte Dachziegel.
Acryl-Abtonfarbe oder Kiinstleracryl und
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Plaka ergdnzen das Programm. Wasserfarben
haften aber nicht auf Plastik. Deshalb werden
sie zu einer Emulsion aus Acryldispersion mit
Nitroverdiinner und Wasser vermischt. Das
ergibteinen fleckigen Farbteppich,der durch
die Einbindung der Pigmente mittels Nitro-
verdiinners auf dem Polystyrol gut halt. Um-
gekehrt erreicht man die fleckige Wirkung
einer Emulsion auch, wenn man gut haften-
den Kunstharzlack mit Nitroverdiinner und
Wasser mischt. Versetzt man Acryldispersion
oderPlaka mitverdiinntem Leim, haftet diese
Verbindung auch recht gut auf Kunststoff.
Letztlich gehéren noch Leimspachtel, Poly-
styrolspachtel und der Vorlack Tix 120 dazu.
Nun beginnt die Arbeit an Objekten.

W Ausfiihrungsdetails

Die Verfahren wurden kombiniert. Mit sil-
bergrauem Alkydharzlack wurde das Fahrrad
einfach lackiert (Bild 3). Eine Emulsion mit
dem Grundton Schwarz wurde fiir den Bau-
wagen und das Toilettenhduschen ange-
mischt. Sie besteht hier aus Vollton-Dispersi-
onsfarbe (sog. Abtonfarbe), Nitroverdiinner
und Wasser. Die Intensitdt der Fleckenbil-
dung wird durch den Farbanteil im Gemisch
bestimmt. Uber die fleckigen Flaichen wurde

nach dem Trocknen eine diinne Lasur aus
einer weien Plaka-Leimverbindung gezo-
gen. Ebenfalls mit der schwarzen Emulsion
begann die Behandlung der Baugerdte. Der
Betonmischer, die Karren und das Silo erhiel-
ten nach dem Trocknen zusatzlich einen
Spachtelauftrag aus Tix 120, in den gewo6hn-
licher Ru3 aus dem Kamin gemischt wurde.
Sogar der Beton in der Trommel und der ty-
pische Haufen auf dem unteren Querholm
sind deutlich zu erkennen.Nach dem Durch-
trocknen wurde alles mit einem diinnen
Schleier iberzogen, aus verdiinnter, hellgrau-
er Acrylfarbe und verdiinntem Leim herge-
stellt. Dies graue Wasser vom Betonmischen
ist iberall auf den Gerdten zu finden. Beson-
ders die Maurertuppe ist gdanzlich davon be-
deckt. Auch die kleinen Karren unterschei-
den sich jetzt als stark beanspruchte Arbeits-
gerdte von den Plastikmodellen auf Bild 1.
Die Trommeln der Handwalzen wurden
mitbraunem Acryllack gestrichen, derHand-
griff nur braun lasiert. Die Laufflichen sind
aber metallisch blank. Hier wurde der silber-
graue Nitrolack vom Fahrrad mit Nitrover-
dinner zur Nitrolasur. So entsteht auf den
Laufflichen der metallisch-dunklere Farbton,

b

weil das Braun der Grundie-
rung durchscheint. Die pro-
visorische Bautreppe ist mit
Zementwasser bekleckert.
Eine hauchzarte Lasur aus
schwarzem Nitrolack und
Nitroverdiinner erhielt auch
der Anhdnger des Tanklast-
zuges. Das Plastikweil3 ist
abgestumpft,dergelbe Rah-
men zeigt Schmutzspuren.
Die gleiche Lasur, nur mit
erheblich mehr Lackanteil,
farbt die geschwarzten Teer-
ofen. Die Absperrbaken wurden ebenfalls
mit ganz diinner Schwarzlasur auf Nitrobasis
abgestumpft. Die Handpumpe wurde mit
Brillux-Sprihlackgrundierung grau gestri-
chen, nach dem Trocknen wurden die Kon-
turen mit einer diinnen Schwarzlasur auf Ni-
trobasis betont. Die metallisch gefdrbten
Speichenrdderaus Eisen rosten! Wirkénnten
hier echten Rost einsetzen, so wie in M+N
Nr1 gezeigt. Der Einfachheit halber wurde
hier rotbraune Eisengrundierung, eine matte
Rostschutzfarbe, mit Ruf vermischt und mit
einem Borstenpinsel sacht aufgestupft.

FLASTIE.
- KLEBER
goos
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B Resteverwertung
Wir kénnen nun auf verschiedene Weise optimal gestalten. Man kann
die Qualitdt der Modelle verbessern oder man kann die Kosten redu-
zieren. Aber wir wollen am besten beides. Darum verwirklichen wir das
hier nun auch gleich. Wesentlichen Anteil an der fast kostenlosen Ar-
beitsweise in M+N hat die Verwendung von Resten. Nichts ist Abfall.
Farb- und Materialreste werden in verdiinnter Form in kleinen Behdl-
tern aufbewahrt, damit sie nicht austrocknen, oder besser gleich wei-
terverarbeitet. Dafiir ist es notig, dass man schon vorher Erganzungsob-
jekte plant Das sind Modelle, die man nicht unbedingt fiir die aktuelle
Gestaltung benotigt, die aberimmer Verwendung finden kénnen. Hier
wurde ein Stiickchen Toilettenpapier mit Nitroverdiinner und Leim-
wasser getrankt. So entstand ein Papierhaufen, der mit dem Rest des
verruBten Spachtels Tix 120 bestrichen wurde (Bild 5). Der Lack dringt
in die Emulsion ein und festigt das Papier beim Trocknen. Mit Quarz-
sand und feinem Sdgemehl auf Leim, noch grauweil lasiert, entsteht so
ein Kalkhaufen auf dem Bauhof (Bild 6). Kein Rest ist verloren und ein
Bauteil kommt gratis dazu.

Das optimale Finish erbringt die Darstellung des natiirlichen Vorbilds
am Modell. Doch da beginnt die Freiheit des Modelleisenbahners und
zugleich seine sachlich bedingte Begrenzung. Zundchst einmal ist der

Optimierung

Erhaltungszustand des vorhandenen Mo-
dells ein entscheidendes Kriterium fiir die
Maéglichkeiten der Weiterbehandlung. Aus
einem ramponierten Auto ist kein fabrikneu-
es zu machen. Aber man kann entscheiden,
ob man die alte Karre nun tiberholen will, die
dann auch wie aufgemobelt aussehen soll,
oder ob man sie weiter altert. Das geht letzt-
lich bis zum Schrottmodell. Neue Modelle
konnen aberfabrikneu bleiben und dennoch
durch behutsames Finish ihren Plastikcharak-
ter verlieren. Die kann man dann durch alle
Erhaltungsstufen bis zum Schrott fiihren.

Ein weiteres Kriterium ist der Arbeitsauf-
wand, den man in so ein Finish stecken
mochte. Gestalter werden da wohl keine

Miihe scheuen, aber fiir Betriebsmodellbah-
ner kann eine mittlere Qualitdtsstufe schon
ausreichend sein, Hauptsache, der reine
Spielzeugcharakter ist weg. Die Fahrzeuge
und Gerdte sind hier mit einer solchen magi-
gen Qualitatsstufe bearbeitet worden und
werden nun weiter behandelt.

Der LKW auf Bild 7 hat nun wirklich schon
bessere Tage gesehen. Die zahllosen abge-
stoBenen Stellen im Lack entstanden durch
grobes Einstreichen mit einer Emulsion aus
einer braunen Acryldispersion mit Nitrover-
diinner und Wasser. Nach dem Trocknen ist
eine diinne Leimlasur mit hellgrauer Acryl-
dispersion lber die Konturen gestrichen
worden, die so scheinbare Zementreste hin-
zugefiigt hat. Nun soll der alte LKW in der
Werkstatt tberholt werden. Na, was ge-
schieht mit einem total ramponierten und

dreckigen LKW zundchst? Er wird erst einmal
gereinigt. Das tun wirauch und beseitigen an
unserem Modell damit libertriebene Ver-
schmutzung, zu starke Zerstorungen am Lack
und zu viele Beulen. Die Reinigung ist, im
Gegensatz zur Wirklichkeit, hier also schon
die erste Stufe der Uberholung.

Es gibt zwei Arten, die mechanische und
die chemische Reinigung. Mechanisch wird
ganz traditionell mit Wasser gereinigt, also

miteinerkleinen Zahnbirste und Seife gewa-
schen. Hier beweist sich die Qualitdt unserer
Acryl-Nitro-Emulsionen und Acryllasuren.
Man muss ldngere Zeit schrubben und erhdlt
eine Grobreinigung (Bild 8 links). Genligt das
nicht, greift man mit Birste und Scheuer-
milch, Scheuerpulver und Handwaschpaste
energischer zu. Véllig anders ist das bei der
chemischen Reinigung mit Nitroverdiinner.
Nur kurz wird der LKW mit der Zahnbiirste




